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BICiM DEGISTIREBILEN
CADIR SISTEMi

Teknik Alan

Acil barinma ihtiyacinin karsilanmasi amaciyla agilarak kurulabilen
ve bicimi degistirilerek birden fazla isleve hizmet edebilen, g farkli
kurulum saglayabilen bir cadir sistemi ile ilgilidir.

Ozet

Bu bulus, acil barinma ihtiyacinin giderilmesi igin hizli sekilde
korunakli alan olusturulmasini  saglayan, tasinabilir, tekrar
kullanabilir ve agilip kapanabilir, Ug farkli kurulum saglayabilen bir
cadir sistemi ile ilgilidir.

Avantajlar

Sokultp takilabilir degil, agilarak kurulabilen bir sistemdir
Kullanima gore 3 farkli sekil degistirebilme (agik, yari agik ve kapali)
Kullanim kolayligi ve hizli kurulum ile insan gliciinden tasarruf
Hafif yapisi (yaklasik 45kg) ile tasima kolayligi

Tam kapali halde depolama seklinin 6lguleri: 45x55x309cm

Cadir olarak kullanilma durumunda 6l¢tleri: 265x650x315cm
Tam agik Ust ortd olarak kullanim durumunda élculeri:
265x980x315cm

Baska olgllerde tasarim imkani

BASVURU SAHIBI ERCIYES UNIVERSITESI

Kullanim Alani

® Acil barinma ihtiyaci olan afet bolgelerinde
® Kolay agilip kapanma ozelligi sayesinde sosyal mekanlarda
Farkli cadir kurulum ihtiyact dogan mekanlarda kullanilabilir.

Bulus Olgunluk Seviyesi
TRL-4: Laboratuvar Duzeyinde Prototip Gelistirme Yapildi.
Patent Korumasi

INCELEMELI PATENT olarak TESCIL edildi

Patent No : TR 2014 10892 B

Arastirma Alanlari

Kinetik Mimarlik
Mekanizmalar

Yapi Teknolojileri
Gegici Afet Barinaklari

Mimarlik Fakiiltesi IYTE
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Kullanim Alani

® [cten yanmali motorlar
® Jeneratorler
® Gaz yakitl araglar/otomobiller

- > CIFT GAZ YAKITLI B Y
ENJEKTGR SISTEMI

INCELEMELI PATENT olarak TESCIL edildi

Patent No: TR 2014 11974 B
Teknik Alan

Bu bulus, icten yanmali motorlarda, gaz formundaki iki farkli yakitin,
motorun anlik devir ve ytk durumlarina gére enjektor icerisinde
karistirilarak emme manifolduna puskurtilup silindir icerisinde
yanmasini saglayan bir enjektor ile ilgilidir.

Ozet

Bulus, motor sicakliginin, ortam sicakliginin, motor Uzerindeki
ylkun ve motor devrinin anlik durumlarina gore gerekli yakit
karigim orani hesaplamasini yapan, birinci basing algilayicisi ve
ikinci basing algllayicisindan elde edilen basing degerlerini
kullanarak hesaplanan yakit karisimi degerini elde etmek icin birinci
gaz giris deligi ve ikinci gaz girig deliginin hangi buyukltkte agilmasi

gerektigini hesaplayan, hesaplanan delik buyukltkleri saglanmasi
icin ECU soketi Uzerinden motorlara komut veren, hesaplanan
delik buyukltkleri saglandiginda selenoid bobine elektrik akimi
ileterek gaz valfini hareket ettiren bir ECU, birinci yakit gazinin ve
ikinci yakit gazinin sevk edildigi birinci gaz kanalina ve ikinci gaz
kanalina sahip bir enjektor kiittgl, birinci yakit gazini ve ikinci yakit
gazini gaz enjektoru icerisinde karistiran ve emme manifolduna
puskurtultp silindir icerisinde yanmasini saglayan bir gaz enjektoru
iceren bir ¢ift gaz yakitli enjektor sistemi ile ilgilidir.

Arastirma Alanlari

* Yakitlar ve Yanma

* icten Yanmali Motorlar

* Alternatif Enerji Kaynaklari

* Diger Yenilenebilir Enerji Sistemleri

Avantajlar

Farkli iki gaz yakitin ayni enjektrden puskirtilmesi
Enjektor icinde karigim ile farkli yik durumlarinda daha hizli reaksiyon
Daha ekonomik yakit tiketimi
Daha iyi karigim orani >
S BULUS
Doc¢.Dr. Bilge Albayrak Ceper
Miihendislik Fakiiltesi Makine Miihendisligi ERU

BASVURU SAHIBI ERCIYES UNIVERSITESi ERU BBF2014/009



Kullanim Alani
Tekstil sektoru

Ev tekstili

Hazir giyim

Askeri kiyafetler

- > EVSEL YIKAMA YONTEMLERI
ILE RENK DEGISTIREBILEN

Patent Korumasi

KU MAS INCELEMELI PATENT olarak TESCIL edildi.
]

Patent No: TR 2014 14499 B

Teknik Alan

Bu bulus, bitki 6zleriyle renklendirilmig tekstil Griinleri ve bu tekstil
Urdnlerinin evsel yikama sartlariyla renklerinin degistirilmesini ve
uygun reaktiflerin kullaniimasiyla istenilen renge getiriimelerini
saglayan bir yontem ile ilgilidir.

Ozet

Bu bulusg; bitki 6zUtleriyle baski teknigi ile renklendirilmis bir tekstil
Urind ve bu tekstil Urundndn renginin  degistirilmesi icin
uygulanan; tekstil GrGnun camasir makinesine yerlestirilmesi,
reaktif maddenin deterjan goziine doldurulmasi, g¢amasir
makinesinin uygun sicakliga ayarlanarak durulamali programda
calistirimasl, reaktif ile etkileserek yikanan tekstil Grlnun
kurutulmasi adimlarini igeren bir yontem ile ilgilidir.

Avantajlar

Evsel yikama yontemiyle kumasin renk degistirmesi
Bukalemun kumas ile ytksek tiketim aligkanliklarina alternatif

°
o Arastirma Alanlari
® Hizli ve kolay kullanim

[ ]

[ ]

* Tekstil Kimyasi
* Boya Terbiye Teknolojisi

Dusuk maliyet
Dogal renklendiriciler sayesinde insan sagligina zararsizdir

BAS BULUSCU
Dog. Dr. M.Ibrahim Bahtiyari

Mihendislik Fakiiltesi Tekstil Mihendisligi ERU

BASVURU SAHIBI ERCIYES UNIVERSITESi g ERU BBF2014/011



SoNSLAND |

> PLAZMALI STERILIZASYON
CIHAZI

Teknik Alan

Bu bulus, tim cerrahi metal malzemelerin sterilizasyonunu
saglayan mikrodalga veya glow bosalim plazmali bir flag
sterilizasyon cihazi ile ilgilidir.

Ozet

Cerrahi operasyonlarda gesitli metal malzemeler kullaniimakta
olup, gergeklestirilen operasyon sonrasinda séz konusu cerrahi
malzemeler Uzerinde kan, sollsyon, organik artiklar ve
operasyonun tipine bagli olarak kullaniimasi gereken kimyasal
maddelerin artiklari kalabilmektedir. Dizgln bir sekilde sterilize
edilmemis cerrahi malzemelerin bir sonraki operasyonda hasta
Uzerinde kullaniimasi sonucunda, bu cerrahi malzemelerden
kaynakli enfeksiyonlar olusabilmektedir. Dolayisiyla operasyonda
kullanilan cerrahi malzemelerin tzerindeki atiklarin temizlenmesi
buytk 6nem tagimaktadir. Erciyes Universitesinde gerceklestirilen
bu bulus ile saatler mertebesinde olan sterilizasyon surecini
saniyeler mertebesine kadar dismektedir.

Avantajlar

Saniyeler mertebesinde sterilizasyon (1-2sn)
DusUk sterilizasyon ve bakim maliyeti

Kompakt ve portatif tasarim ile kolay tasinabilirlik
Uygulama kolaylig

Elektrigin oldugu her yerde kullanim

BASVURU SAHIBI ERCIYES UNIVERSITESi

Kullanim Alani

Afet ve askeri sahra hastanelerinde

Dis hekimi klinikleri

Ameliyathaneler

Hastane, saglik ocagi vb. saglik kurumlari

Bulus Olgunluk Seviyesi

TRL-9: Calisma Ortaminda Gergek Sistemin
Kanitlanmasi-Ticari Uygulamaya Hazir

Patent Korumasi

Tescil edildi. LISANS verildi

Faydali Model Belge No: TR 2014 13522Y

Arastirma Alanlari

Spektroskopik Yontemler

Sensérler

Emisyon Spektroskopisi

Elektroanalitik Yontemler

Atomik ve Molekiiler Spektroskopi

Plazma fizigi

Kimyasal Enstriimantasyon

Kimyada Elektronik

Laser ve Laser Diyotlar

Cinko, Cinko alasimi ve cevher analizi

Glow Bosalim Plazmali Optik Emisyon Spektral Analiz
Kapasitif Sensérlerin Endistriyel ve Medikal Uygulamalari
Akisa Enjeksiyonlu Analiz

BAS BULUSCU
Prof.Dr. Ahmet Ulgen

Fen Fakiiltesi Kimya Bolimi ERU

ERU BBF2014/012



Kullanim Alani

® rFotovoltaik hiicre Uretimi
® Gunesten elektrik Uretiminde

-7 » KLOROFIL PiGMENTL_I;Ri ILE T —
[':ALISAN URGANIK GUNES Bulus Olgunluk Seviyesi

TRL-4: Laboratuvar Duzeyinde Prototip Gelistirme Yapildi

PANELI HUCRESI ot s

INCELEMELI PATENT olarak TESCIL edildi.

Teknik Alan Patent No: TR 2014 15633 B

Bu bulus, klorofil pigmentleri kullanilarak elektrik enerjisi elde
edilmesini saglayan, ucuz, verimli ve cevreci bir glnes paneli
hucresi ve tretim yontemi ile ilgilidir.

Ozet

Bu bulus, bir organik gines paneli hiicresi ve Uretim yontemi ile
ilgilidir. S6z konusu yéntem; en temel halinde; bir alt tabakanin bir
kenarina, bakir, cinko veya aliminyum levha grubundan birisinin
secilip, yapistirilarak ilk metal levhanin olusturulmasi; alt tabakanin,
ilk metal levhanin baglanmadig! karsi kenarina bakir, ¢inko veya
aliminyum levha grubundan digerinin secilip, yapistirilarak ikinci
metal levhanin olusturulmasi; alt tabakanin Gzerine, aliminyum,
¢inko ve bakir grubundan ikisi segilerek, i¢ ice ve birbirine paralel
ancak birbirine temas etmeyecek sekilde iki farkli metal boya olarak
Gizilip, iki farkli tirde metal elektrotlarin olusturulmas; alt tabaka
Uzerinde nano boyuttaki, ginko oksit veya bakir oksit olan bir yari
iletkenin preslenerek, bir iletken tabakanin olusturulmasi; bir
¢ozlcu vasitastyla klorofil pigmentlerinin bitkiden ayristiriimasi;
iletken tabakanin Ust yuzeyinin klorofil ¢ozeltisi ile kaplanarak bir
klorofil tabakasinin olusturulmasi; iletken tabakanin kurutulmasi;
iletken tabakanin Ust ylzeyinin, bir dis kaplama ile kapatiimasi
adimlarini igermektedir.

Arastirma Alanlari
* Elektrik-elektronik

* Fotovoltaik

* Gines panelleri

Avantajlar

Dusuk maliyet

Yiksek verimlilik orani

Daha uzun kullanim suresi

Geri donlsumlu organik elementler ile daha gevreci
Halit Ceti

Erciyes Universitesi

BASVURU SAHIBI ERCIYES UNIVERSITESI ' 0 ERU BBF2014/013




Kullanim Alani

= L1 L]
> GUC KO NTROL CIHAZI ® ¢ ve dis mekan aydinlatmalarinda
j ; ® Sehir, otoyol, cadde, park, bahge vb. alanlarin aydinlatmasinda
°

DC ve AC elektrikli motorlar, isiticilar, firinlar

Teknik Alan
Bulus Olgunluk Seviyesi
Bulus, AC/DC motor hiz kontroli, dim edilmeye imkan veren
cihazlarin enerji ¢ikis kontroll, aydinlatma araglari parlakiig TRL-7 : Gergek ¢alisma ortaminda sistem prototipinin calistiriimasi
kontrolu gibi alanlarda kullanilan gt kontrol cihazlar ile ilgilidir. yapildi.

. Patent Korumasi
Ozet

Basvuru yapildi. PCT girisi yapildi. Streg devam ediyor.

Rezistans, motor, aydinlatma elemani gibi AC ya da DC yukler
Uzerinde gug kontroll teknikte bilinen bir uygulamadir. Bu
uygulamalardaki en temel amag tek bir yk Gzerinden farkl gikiglar
elde edebilmektedir. Bir lambanin aydinlatma oranini ayarlamak ya
da tek bir rezistansin isitma guictini ayarlamak ya da motorun daha
hizli ya da yavas calismasini saglamak bu amaca iliskin 6rnekler
olarak verilebilir. Bu cihazlardaki en temel sorun kullanim esnekligi
noktasindadir. Daha detayl anlatimla, mevcut teknikte DC ya da AC
yukler Gzerinde gug kontroll ayri cihazlar vasitaslyla yapiimaktadir.
Bu da iki tip yikun kontrol edildigi uygulamalarda ek maliyet
anlamina gelmektedir. Buna ilave olarak, bazi uygulamalarda bu
gl¢ kontrolinun hangi zaman araliklarinda (ve baslama
zamanindan enerji kesilinceye kadar) yapilacaginin da kullanici
tarafindan programlanabilmesi gerekmektedir ancak boyle bir
¢ozim de mevcut teknikte yer almamaktadir. Bu zamanlama
olmadiginda, strekli gtig kontroli durumunda gereksiz enerji
harcamalari ya da glg¢ kontrol cihazinda fazla i1sinma gibi
problemler olusabilmektedir. Sonug olarak, yukarida bahsedilen
tum sorunlar, ilgili teknik alanda bir yenilik yapmayi zorunlu hale
getirmistir. Mevcut bulusumuz bu dezavantajlari ortadan kaldirmak
ve ilgili teknik alana yeni avantajlar getirmek tzere, bir gug kontrol
cihazi ile ilgilidir. Bulusumuzun ana amaci, ayni yapi iginde hem AC
hem de DC yuk Uzerinde giig kontroll yapabilmesiyle birlikte bu

Avantajlar
® Watt cinsinden yaklasik %50 tasarruf
® Dusuk gerilimde calisabilme
® 10A%e kadar DC ve AC gl¢ kontroll Arastirma Alanlari
® %80'e kadar isik akisi kontrolu * Elektrik
® Dusuk Maliyet (Uruin imalati ve mevcut sistemlere montaji agisindan) o Elokironik

Mevcut armatdrleri degistirmeden uygulama

Kolay kullanim ve montaj kolaylig|

Farkli gliclerdeki ve sodyum/civa buharli lambalara uygulanilabilme
istemlgn zamanda devreye girebilme L BAS BULUSGU
PIC (Pripheral Interface Controller) kullaniimadigindan, tekrar =
programlama ve ¢abuk bozulma probleminin ortadan kaldiriimasi Prof.Dr. Osman 0ZSOY
Halojen ve civa buharli lambalarda da kullanimi

* Otomasyon

Erciyes Universitesi

BASVURU SAHIBI ERCIYES UNIVERSITESi ERU BBF2015/003



Kullanim Alani

Havacilik, denizcilik, otomotiv,

insaat, seramik, gida kaplarinin i¢ ytzeylerinde,
Ambalaj/kagit (islanmayan etiket, oluklu mukawva kutular)
Tekstil sektorlerinde (askeri kiyafet, ayakkabi vb),

? SU PERH I D RU FU B I K Ozetle su/sivi itici 6zelligin istendigi alanlarda uygulanabilir.
NANUKUMPUZIT BIR Bulus Olgunluk Seviyesi
KAP LAMA TRL-4 : Laboratuvar Dizeyinde Prototip Gelistirme Yapildi

Patent Korumasi

Basvuru yapildi. PCT girisi yapildi. Streg devam ediyor.

Teknik Alan

Kaplamanin kaplandigl ylzeye tutunusunu arttiran ve ¢ift yonli
islatma Ozelligi sayesinde ince bir film halinde uygulansa dahi
superhidrofobik  bir yuzey elde edilmesini saglayan bir
nanokompozit kaplama yontemi ile ilgilidir.

Ozet

Bu bulus, nano boyutlardaki hidrofobik pargaciklarin modifiye
edilerek yuzey enerjilerinin  dusurtlmesi, modifiye edilen
parcaciklarin - polimer matris icerisinde dagitilarak reginenin
hazirlanmasi, recinenin uygun polaritedeki bir ¢6zlcl ortaminda
dagitiimasi, regine-gozict karisiminin - ylzeye uygulanmasi,
reginenin kir olma sicakligl ve ¢6ztctnin buharlasma sicakligl goz
ontnde bulundurularak yuzeyin isitimasi  adimlarini iceren;
kaplamanin kaplandig! ylzeye tutunusunu arttiran ve gift yonlu
islatma ozelligi sayesinde ince bir film halinde uygulansa dahi
superhidrofobik bir yuzey elde edilmesini saglayan bir
nanokompozit kaplama yontemi ile ilgilidir.

Avantajlar

Arastirma Alanlari
® Cift yonlti islatma ozelligi : Nanomalzemeler
® ince bir film halinde uygulanabilme Arayliz kimyasi
o A e * Fonksiyonel polimerler
® Saydam ve yuksek bir yizey kalitesi « Polimerik filmler
© Yuksekyapisma orani * Polimerik malzemeler
® Uzun émar

* Yapi-ozellik iliskisi
* Malzeme bilimi
* Yiizey kaplamalari

Do¢.Dr.M.Serdar Onses
Muhendislik Fakiiltesi Malzeme Miihendisligi ERU

BASVURU SAHIBI ERCIYES UNIVERSITESI (S youtube com/watch2v=goptéosaviw ERU BBF2015/016



Kullanim Alani

Sensorler / Biyosensorler
Dedektorler
Elektrokimyasal cihazlar

~7 > YENi NESIL KARBON TEMELLI
ELEKTROKIMYASAL e
 ELEKTROT VE URETiMi

TRL-3: Konseptin deneysel kanitlamasi tamamlandi.

Teknik Alan
Patent Korumasi
Bu bulus, grafen nano ribon materyali Uzerine komur katrani
baglanarak elde edilen ve geleneksel uygulamalara kiyasla daha Basvuru yapildi. Streg devam etmektedir.
saglam ve daha hassas algilama yetenegine sahip yeni nesil karbon
temelli elektrot ve bunun Gretim yontemi ile ilgilidir.

Ozet

Elektrokimyasal elektrotlar, ylzeyde bagli olan organik molekulle
tayin edilecek molekil arasinda gergeklesen elektron alisverisi ile
elde edilen akim voltaj grafiklerinden yararlanarak, bu molekdlin
tayinine dayanmaktadir. Teknigin bilinen durumunda grafen oksite
baglanmis organik molekuller kullanilarak elektrokimyasal elektrot
Uretimi  gerceklestiriimektedir. Ancak bu elektrotlar yeterince
saglam bir yapiya sahip degildirler ve (cok az miktardaki) biyolojik
tdrlerin  algllanmasina  yetersiz  kalmaktadir.  Bulusumuzla
gelistirilen yontemde ise, Grafen Nano Ribon (GNR) materyali
Uzerine kémur katrani baglanarak elde edilen yeni nesil karbon
temelli elektrot, geleneksel uygulamalara kiyasla daha saglam ve
daha hassas algilama yetenegine sahip olup askorbik asit varliginda
bile 2uM - 20uM araligindaki dopamin ve drik asidi tayin
edebilmektedir.

Avantajlar

® GrafenNanoRibon(GNR) materyali Gzerine kdmur katrani
baglanmasi(%1-10)

® Gozenekli yapisi sayesinde genis ylzey alani Arastirma Alanlari

® (ok az miktarlardaki biyolojik turleri dahi algilama 6zelligi * Yiizey kimyasi

® Dopamin Urik asit gibi biyolojik tirleri cok az miktarda bile * Spektroskopi
taniyabilmekte. * Malzeme bilimi

* Kimya egitimi

* Fen bilimleri egitimi
* Ince film

* Kimya egitimi

® Askorbik asit varliginda bile 2uM-20 puM araligindaki dopamin ve Urik
asidi tayin edebilmektedir.
® Endusuk tayin siniri, dopamin ve Urik asit igin sirayla 3 mM ve 6

mmdir.
® Geleneksel uygulamalara kiyasla,
® Daha saglam, daha hassas algilama yetenegi (2 mM a kadar) : BAS BULUSCU
® Yiksek iletkenlik, duyarlilik, secicilik 6zelligi (3 mM a kadar) by Dog. Dr. ishak Afsin Kariper

Egitim Fakilltesi Fen Bilgisi Egitimi Bslimii
Erciyes Universitesi

BASVURU SAHIBI ERCIYES UNIVERSITESi ERU BBF2015/040
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YUKSEK MUKAVEMETLI
MAKAS MEKANIZMASI

Teknik Alan

Bulug; bazalarin agilip kapatilmasinda, Ust kasanin hareket
ettirilmesine yardimc olacak sekilde destek pargalari ile takviye
edilmis ytksek mukavemetli bir makas mekanizmasi ile ilgilidir.

Ozet

Yatak bazalarinin Ust kasasinda irtibatlandiriimis bir kdsebent, tst
kasanin alt kasa Uzerindeki hareketini gerceklestirmek Uzere bir
uglarindan kosebende irtibatlandiriimis bir amortisor, bir buytk
ayna ve bir kiiglik ayna igeren bir makas mekanizmasi olup 6zelligi,
bahsedilen amortisor, blyiik ayna ve kiiguk aynanin diger uglarinda
konumlandiriimig, alt kasadaki dikmeler tzerinde irtibatlandiriimig
destek parcalari icermesidir.

Avantajlar

Cift yonlu kullanim (sag-sol)
Daha ylksek mukavemet
Daha uzun émir

Daha dustk maliyet

BASVURU SAHIBI ERCIYES UNIVERSITESi

Kullanim Alani

Mobilya sektoru
Baza makasi Uretimi

Bulug Olgunluk Seviyesi

TRL-3: Konseptin deneysel kanitlamasi tamamlandi

Patent Korumasi

Arastirma raporu geldi. Faydali model tescil belge karari verildi.
Sureg devam etmektedir.

Arastirma Alanlari

*Mekanizma Teknigi
*Mukavemet
*Kati Model

BAS BULUSCU
Burak Demirtas

Makine Mihendisi Erciyes Universitesi

ERU BBF2015/044
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>

ILAC SALINIMINDA
KULLANILMAK UZERE
POLIMERIK HIDROJEL
URETIMi iCIN BiR YGNTEM

Teknik Alan

Bulus; gelistirilmis suda sisme ozelligi sayesinde biyomedikal
alanda kontrolli ilag salinimi i¢in kullanilan kompozit yapida
polimerik hidrojeller ve bunlarin Gretim yontemi ile ilgilidir.

Ozet

GUnumuzde, insan sagligini tehdit eden bir¢ok hastalik kontrollu
ilag salinimi teknigi ile tedavi edilebilmektedir. Bu dogrultuda, farkli
hastaliklarin tedavileri icin farkli etken maddeler ve bu etken
maddelerin  salinmini saglayacak farkli  polimerik yapilar
gelistiriimektedir. Hidrojeller, suda sisme 6zelligine sahip ag yapili
maddelerdir. Polimerik hidrojeller ise; pH, sicaklik, iyon derisimine
karsi cevap verme, makro gézenekleri sayesinde hizli sisme ve ilag
molekullerinin difuizyonunu kontrol etme gibi 6zelliklere sahip
olduklarindan biyomedikal uygulamalarda, ozellikle de kontrolli
ilag salinminda yaygin sekilde kullaniimaktadirlar. Bulusumuz ile
ozellikle Clarithromycin ve diger kanser ilaglarinin salinmi igin
sentezlenen hidrojel, 1gr. polimer ilact 3,5 saat civarinda
adsorplayabilmektedir. Bu sonuglar literatirdeki en iyi sonuglardir.
Ayrica bu polimerler insan vicut sicakliginda 35-40 °C'de %700
sisme ozelligi gostermektedir ki literatlre gore %500'Un Uzerinde
sisme ozelligi gosteren hidrojeller cok iyi kabul edilir.

Avantajlar

Kontrollti flag Salinimi

Hizli tepkime suresi

insan viicut sicakliginda (35-40 °C) %700 oraninda sisme 6zelligi
1gr. polimer, kanser ilacini 3,5 saat civarinda adsorplayabilmektedir
Clarithromycin ve diger kanser ilaglarini adsorplayabilme ozelligi
Termal ve mekanik kararlilik

BASVURU SAHIBI ERCIYES UNIVERSITESi

Kullanim Alani

Kimya endustrisi

Bulug Olgunluk Seviyesi

TRL-4 : Laboratuvar duzeyinde prototip gelistirme yapildi.

Patent Korumasi

Bagvuru yapildi. PCT girisi yapildi. Streg devam ediyor.

Arastirma Alanlari

*Yiizey kimyasi
*Spektroskopi
*Malzeme bilimi
*Kimya egitimi

*Fen bilimleri egitimi
*ince film

*Kimya egitimi

BAS BULL
Dog. Dr. ishak Afsin Kariper

Egitim Fakiltesi Fen Bilgisi Egitimi Bolimii
Erciyes Universitesi

ERU BBF2015/053
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KALORISI AZALTILMIS
KREMA

Teknik Alan

Bu bulus, gida endustrisinde mamul madde olarak kullanilacak
kalorisi azaltilmig probiyotik kahvaltilik modifiye krema ile ilgilidir.

Ozet

Sut Uranleri igerisinde kullanim alani oldukea fazla olan kremanin
kolesterolt artirdigi dustncesi ve kalori degerinin yiksek olmasi
sagliga faydalarina ragmen krema tiketiminde sinirlamalara sebep
olmaktadir. Bu yuzden kremada bazi fonksiyonel modifikasyonlar
yapilmistir. insanlarin tukettikleri besin maddeleri ve saglikli bir
yasam surdirmeleri arasindaki iliskiyi kavramaya baslamalariyla,
gunimuz ingani, kolesterol ve kalp damar rahatsizliklarini éne
surerek krema tiiketiminden uzak durmaya calisirken, diyetetik,
dusuk yagh ve lifli gidalarin tuketim egilimi gittikce artmaktadir.
Kalorisi azaltilmig, probiyotik kahvaltilik kremanin model Uretimi
gergeklestirilmis ve ozellikleri saptanmistir. Kremaya fonksiyonel
ozellik kazandiriimasi amaciyla yag ikame ozelligi oldugu bilinen
inulin (recetede en az %15 oraninda) kullaniimigtir. Uriinde
kullanilacak olan yag ikamesi malzemeler dolayli olarak kalori
degerini endirekt yolla azaltmig ve Grlnlere ayni zamanda
probiyotik 6zellik kazandirmistir.

Avantajlar

Daha dusuk kalori orani (337-382 kcal/100gr).
Probiyotik 6zellik ile daha saglikli tiketim.
Ekonomik ve uzun raf 6mru. (18 ay)

Daha yumugak yapi ile ekmege strtimu kolay.
Yag miktari ortalama %18-19

Erime noktasi 43-45 °C

Kalori degeri 337-382 kcal/100gr

BASVURU SAHIBI ERCIYES UNIVERSITESi

Kullanim Alani

Gida Endustrisi

Bulus Olgunluk Seviyesi

TRL-5: Sanayi diizeyinde prototip gelistirme yapildi.

Patent Korumasi

Bagvuru yapildi. Stire¢ devam etmektedir.

Arastirma Alanlari

*Gida Kimyasi

*Siit ve Suit Urtinleri Teknolojisi
*Kakao ve Cikolata Uriinleri Teknolojisi
*Gida Katki Maddeleri

*Beslenme ve Dietetik

*Gida Reolojisi

*MaillardReaksiyon Uriinleri
*Fonksiyonel Gidalar

*Gida Tekstird

BAS BULUSCU
Prof.Dr. Mahmut DOGAN

Miihendislik FakiiltesiGida Miihendislig

ERU BBF2015/059



> KALORISI AZALTILMIS
TEREYAGI

Teknik Alan

Bu bulus, gida endustrisinde mamul madde olarak kullanilacak
kalorisi azaltilmig probiyotik kahvaltilik modifiye tereyagi ile ilgilidir.

Ozet

Tereyagl anti kanserojen 6zelliginin yaninda antimikrobiyal etkiye
sahip oldukca fazla tuketilen bir Grindur. Tereyaginin bu ¢nemli
faydalari gz éniinde bulunduruldugunda, son yillarda kolesterolu
artirdigl duslncesiyle tereyagl tuketiminde azalmanin oldugu
gozlenmistir.  Bu  yuzden tereyaginda bazi  fonksiyonel
modifikasyonlari yapilmistir. insanlarin tikettikleri besin maddeleri
ve saglikll bir yasam strdirmeleri arasindaki iliskiyi kavramaya
baglamalariyla, ginumiz insani, kolesterol ve kalp damar
rahatsizliklarini 6ne sirerek tereyag tiketiminden uzak durmaya
calisirken, diyetetik, dusuk yagl ve lifli gidalarin tuketim egilimi
gittikce artmaktadir. Kalorisi azaltilmis, prebiyotik kahvaltilik
tereyaginin  model Uretimi  gergeklestirimis ve  ozellikleri
saptanmistir.  Tereyagina fonksiyonel o¢zellik —kazandiriimasi
amaclyla yag ikame 6zelligi oldugu bilinen intlin (recetede en az
%15 oraninda) kullanilmistir. Urtinde kullanilacak olan yag ikamesi
malzemeler dolayli olarak kalori degerini endirekt yolla azaltmis ve
Urunlere ayni zamanda probiyotik 6zellik kazandirmigtir.

Avantajlar

Yag miktari ortalama %40 seviyesindedir.
Prebiyotik 6zellik ile daha saglikli tiiketim.
Ekonomik ve uzun raf 6mrd.

Daha yumusak yapi ile ekmege suriimi kolay.
Kalori degeri 438-450 kcal/100gr

BASVURU SAHIBI ERCIYES UNIVERSITESi

Kullanim Alani

Gida Endustrisi

Bulus Olgunluk Seviyesi

TRL-5: Sanayi diizeyinde prototip gelistirme yapildi.

Patent Korumasi

Bagvuru yapildi. Streg devam etmektedir. DEVIR yoluyla
ticarilestirilmistir.

Arastirma Alanlari

*Gida Kimyasi

*Siit ve Suit Urtinleri Teknolojisi
*Kakao ve Cikolata Uriinleri Teknolojisi
*Gida Katki Maddeleri

*Beslenme ve Dietetik

*Gida Reolojisi

*Maillard Reaksiyon Uriinleri
*Fonksiyonel Gidalar

*Gida Tekstird

BAS BULUSCU
Prof.Dr. Mahmut DOGAN

Miihendislik FakiiltesiGida Miihendisligi Bslimi ERU

ERU BBF2015/060
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RUZGAR EROZYONU
GLCUM SISTEMi(BEST)

Teknik Alan

Bu bulus, rizgar erozyonu ile tozun yogun sekilde tagindigi
alanlarda rlzgar erozyonunun daha dogru hesaplanmasini ve
oOlculmesini saglamaktadir.

Ozet

Ruzgar erozyonu ylzinden, toprak materyallerinin hem tasindigi
alanlardaki arazilerin, hem de tasinan bu materyallerin depolandigi
alanlardaki arazilerin 6zellikleri hizla bozulur ve Uretim kapasiteleri
duser, bu sayede ¢ok ciddi arazi ve Urinun kayiplari meydana gelir.
Bu agidan rizgar erozyon miktarinin dogru olgtlmesi ve énlem
alinmasi gerekir. Bulusumuz olan BEST; toprak, su, bitki, cevre ve
iklim tahmin modellerine altlik olusturmasi agisindan, gelecege
yonelik Uretim planlamalarinin ve tahminlerinin yapiimasinda
onemli  rol oynamaktadir. Ruzgar erozyonu Olgiminin
yapilabilmesi icin bir saplama sayesinde araziye sabitlenebilen
tuzak govdesi, ruzgarin yénine goére 360° doénebilmektedir.
Belirtilen govde Uzerinde riizgarla birlikte tasinan toz taneciklerini
yakalayan 5 veya daha fazla sayida sediment tuzak bulunmaktadir.
Bu tuzaklar rizgarla birlikte taginan toz taneciklerini yakalayarak,
bolgedeki erozyon miktari hakkinda analiz  yapilabilmesini
saglamaktadir.

Avantajlar

Hizli kolay ve mevcut yontemlere kiyasla daha dogru toprak
erozyonu ol¢imu

%99 a varan dogruluk orani

Ruzgar i¢indeki toz taneciklerini yakalayan sediment tuzak
3600 donebilen tuzak govdesi

UV isinlarina karsi polymate malzemeli konstriksiyon

BASVURU SAHIBi ERCIYES UNIVERSITESI

Kullanim Alani

Orman ve Su igleri Bakanlig

Cevre ve Sehircilik Bakanlig

Buyuk tarim alanlari

Universiteler

Ruzgar erozyonunun dlglmesi ve takibini gerektiren tim sektorlerde

Bulus Olgunluk Seviyesi
TRL-9: Calisma Ortaminda Gergek Sistemin Kanitlanmasi-Ticari

Uygulamaya Hazir

Patent Korumasi

Bagvuru yapildi. Streg devam etmektedir. LISANS verilmistir.

e pepepeey

Arastirma Alanlari

*Toprak Erozyonu
*Toprak Fizigi
*Rizgar erozyonu 6l¢iim ve modellenmesi

Prof. Dr. Mustafa Basaran

Ziraat Fa‘ku\(esw Toprak ve Bitki Besleme
Erciyes Universitesi

ERU BBF2015/061
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RUZGAR EROZYONU
|ZLEME SISTEMI

Teknik Alan

Bu bulug, rizgar erozyonundan etkilenen havzalarda rizgar

erozyonunun anlik izienmesi ve modellenmesi ile ilgili bir sistemdir.

Ozet

Ruzgar erozyonu ylzinden, toprak materyallerinin hem tasindigi
alanlardaki arazilerin, hem de tasinan bu materyallerin depolandigi
alanlardaki arazilerin ozellikleri hizla bozulur ve Uretim kapasiteleri
duser bu sayede ¢ok ciddi arazi ve Urinun kayiplar meydana gelir.
Bu agidan ruizgar erozyon miktarinin dogru 6lctlmesi ve onlem
alinmasi gerekir. Bulusumuz; ruzgar erozyonu miktarini 6lgen,
izleyen ve modelleyen bir sistem olup mevcut 6lum ve izleme
sistemlerinden daha Ust dizey bir ¢6zim saglamaktadir. Ruzgar
etkisiyle ugusan toz taneciklerinin sensorlere ¢arpmasiyla birlikte
Pieozo elektrik sensorlerin Urettigi frekans veya voltaji olgultr.
Olgulen bu veriler dataloger ile kaydedilir. Kaydedilen veriler GPRS
sistemi ile online aktarilir. Aktarildig bilgisayarda yazilm sayesinde
otomatik olarak hesaplanip, sediment akis miktarina donusturerek
matematiksel modeller. Modellenen verilerin  cografi bilgi
sistemlerinde isleyerek rizgar erozyonunun anlik ve kimulatif
haritalanmasini saglar.

Avantajlar

Hizli kolay ve mevcut yontemlere kiyasla daha dogru toprak erozyonu

olgimu

Ruzgar erozyonunun havza boyutunda 6l¢imd, izlenmesi ve
modellenmesi

Toprak, iklim, vejetasyon ve yiizey parametrelerinin élclimlerine
ihtiyag duymaz

Online veri akisi sayesinde yazilim kurulu oldugu herhangi bir

bilgisayardan riizgar erozyonunun anlik izlenmesi ve degerlendirmesi

yapilabilir.

Piezo elektrik sensorler ile sediment miktari 6lgimu

GPRS teknolojisi ile online bilgisayara aktarilir, bilgisayar yaziimi ile
otomatik hesaplanir

Sistem ruzgar erozyonu olayini havza igin Cografi Bilgi Sistemleri ve
Jeoistatistik yontemlerle anlik veya kimulatif haritalayabilir.

BASVURU SAHIBI ERCIYES UNIVERSITESi

Kullanim Alani

Orman ve Su igleri Bakanlig

Cevre ve Sehircilik Bakanlig

Blyuk tarim alanlari

Universiteler

Ruzgar erozyonunun dlglmesi ve takibini gerektiren tim sektorlerde
Bulus Olgunluk Seviyesi

TRL-3: Konseptin deneysel kanitlamasi tamamlandi.

Patent Korumasi

Basvuru yapildi. Streg devam etmektedir.

Arastirma Alanlari

*Toprak Erozyonu
*Toprak Fizigi
*Rizgar erozyonu 6l¢lim ve modellenmesi

BAS BULUSCU
Prof. Dr. Mustafa Basaran

Ziraat Fakilltesi Toprak ve Bitki Be:
Erciyes Universitesi

ERU BBF2015/062
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? > URTUDUNTIK o ik
ANKRAJ VIDASI

TRL-4: Laboratuvar Duzeyinde Prototip Gelistirme Yapildi

Teknik Alan
Patent Korumasi
Bulus, bir dise, aralarindaki bir baglama elemani araciligi ile kuvwvet
aktararak destek olmak Uzere, kemik igerisine giren uzunlamasina Bagvuru yapildi. Stireg devam etmektedir.
bir ilerleme govdesini, bahsedilen ilerleme gévdesinden uzanan,
baglama elemaninin bir ucu ile irtibath ve kemik disarisinda kalan
bir sabitleme kafasini iceren ankraj vidalari ile ilgilidir.

Ozet

Bir dise, aralarindaki bir baglama elemani araciig ile kuwvet
aktararak destek olmak Uzere, kemik igerisine giren uzunlamasina
bir ilerleme goévdesini, bahsedilen ilerleme gévdesinden uzanan,
baglama elemaninin bir ucu ile irtibatl ve kemik disarisinda kalan
bir sabitleme kafasini igeren bir ankraj vidasidir. Bir durdurucu
parcay! icermesi, bahsedilen sabitleme kafasinin; icerisinden
baglama elemani gegiriimek Uzere, bir birinci duvar ve bir ikinci
duvar arasinda tanimlanan, U formuna yeterince yakin formda bir
kanal icermesi, bahsedilen sabitleme kafasinin; birinci duvar
Uzerinde bir birinci tutunma girintisini icermesi ve ikinci duvar P
Uzerinde bahsedilen birinci tutunma girintisi ile karsilikli bir ikinci

tutunma girintisini icermesi, bahsedilen durdurucu parganin birinci

tutunma  girintisi  ve  ikinci  tutunma  girintisi  arasina

yerlestirildiginde, kanal ierisine yerlestirilen baglama elemanin

kanaldan ¢ikmasini en azindan kismen engellemek tzere en az bir

durdurma ylzeyini de icermesiyle karakterize edilmektedir.

/
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Avantajlar

Ankraj vidasinin bas kisminda bulunan yuva ve kapak sistemi
sayesinde; transfer kapak, ankraj vidasi analogu ve lehim iglemine
gerek kalmamaktadir. )
Bu sayede klinik ve laboratuvar uygulamalarinda kolaylik saglanmasi. :OFEOdD”?" .

Ankraj vida uygulamasi icin 6lc alimina gerek yoktur. SN (e Tesmel Ak
Ekspansiyon vidasi ve ankraj vida baglantisini saglayan lehim islemine
gerek yoktur.

Ankraj vidasinin apareye sabitlenmesi icin ayrica bir parcaya gerek
duyulmaz.

Telin agza batmasini engelleyen tasarim

Kisa operasyon suresi, dustk maliyet, yiksek mukavemet

Arastirma Alanlari

Prof.Dr. ibrahim Yavuz

Dis Hekimligi Fakilltesi Klinik er Bolimii
Ortodonti ABD Erc S

BASVURU SAHIBi ERCIYES UNIVERSITESi ERU BBF2015/064
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SALVEKTOR
VOLTAJ DARBE KORUYUCU

Teknik Alan

Bulus, alternatif akim ile beslenen sistem ve cihazlarin, yuksek
gerilim ve gesitli nedenlerle olusabilecek voltaj darbelerinden
korunmasi ile ilgilidir.

Ozet

Trafo patlamasi, yildirnm dismesi, elektrigin kesilip tekrar gelmesi
gibi durumlarda ¢ok kisa surelerde yiksek voltaj darbeleri
olugsmakta ve bu darbeler, elektrikle calisan cihazlara zarar verdigi
gibi yanginlara da sebep olabilmektedir. Mevcut uygulamalarda bu
sorun igin akim korumali prizler ve yutksek voltajdan koruyucu
cesitli cihazlar yer almaktadir. Mevcut teknikteki kullanilan
yontemlerde darbe emici yari iletken malzeme olarak TVS
secilmistir. TVS ile koruma yapilan sistemlerde ise TVSin de
korunmaya ihtiyaci vardir ve bu sebeple TVS'i korumak icin TVS'e
seri olarak bir bobin baglanir. Yuksek akimli uygulamalarda bobin
¢api ve hacmi buytimekle beraber sistem galisirken ¢ikardigi ses te
artmaktadir. Dolayisiyla teknigin bilinen durumunda buna ¢6zum
bulunmamistir. Bulusumuzun amaci, bir apartman dairesinin veya
herhangi bir sistem ya da cihazin girisine montaji yapilarak o
sisteme bagli tim elektrikli alet ve cihazlar yuksek voltaj ve
darbelerden korumaktir. Bulug konusu cihaz, sebeke gerilimi belirli
bir seviyeyi (6rnegin 250V) astigl anda, devreye girerek belirlenen
limit degeri Uzerini kirparak sebekeye bagli elektrikli ve elektronik
cihazlarin  yuksek voltaj ve darbeden zarar gormesini
engellemektedir.

Avantajlar

Kolay ve hizli kurulum, pikosaniyeler mertebesinde devreye girme
Calisma voltaji segimi sayesinde, belirlenen voltaji astiginda asilan
voltaji kirpma

Elektrikli veya elektronik cihazlari korur (belirlenen voltaji astiginda)
Kullanim aninda kendi i¢ enerji tuketimi yoktur

Elektronik cihazlar icin ve yangina karsi %100 glvenlik

Kiguk boyutu sayesinde tim elektrikli cihazlarin Gzerinde uygulama

imkani
Uzun 6murld varistor baglantisi

BASVURU SAHIBI ERCIYES UNIVERSITESi

Kullanim Alani

Endustriyel tesis ve fabrikalarda

Konut ve ig yerlerinde

Hastane ve saglik merkezlerinde

Kimyasal ve nikleer tesislerin guvenliginde
Uydu ve iletisim sistemlerinde

Bulus Olgunluk Seviyesi

TRL-6 : Prototip sistemi gelistirmesi yapildi.

Patent Korumasi

Basvuru yapildi. Streg devam ediyor.

Arastirma Alanlari

*Elektrik
*Elektronik
*Otomasyon

BAS BULUSCU
Prof.Dr. Osman 62s0Y

Erciyes Universitesi

ERU BBF2016/001
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> GALL ICERIKLI YENI NESIL
ORGANIK POLIMER VE
URETIM YONTEMI

Teknik Alan

Bulug; intervaz enzim immobilizasyonunda kullaniimak Gzere,
biyobozunur 6zellige sahip akrilamid tirevli gall kompozit polimer
Uretimi ile ilgilidir.

Ozet

Polimerler, maliyeti ve kirilganligi fazla olmakla birlikte, dayanikliligi
az malzemelerdir. Daha 6nceden birgok polimer ve kompozit
calismalarda immobilizasyon amaciyla sentez edilip kullaniimistir.
Bu Uretilen kompozit polimerler sayesinde enzimin kararliligi daha
artmig ve surekli kullanim 6zelligi saglanmistir. Ayrica polimerlerin
toksistesi fazla oldugu igin gida sanayinde kullanimi kisithdir. Bu
ozelliklerinden dolayl endustride polimerler yerine, maliyeti daha
aza cekecek, dayanikliligini artiracak kompozit malzemeler tercih
edilmektedir. Bulusumuz ile, bu kompozit malzemlere "gall" gibi
biyobozunur, organik bir malzeme katarak toksisitesini azaltip,
daha farkli ve yeni bir kompozit polimer olusturulmustur. Gall,
bitkilerin; bakteri, mantar, kene ve bocek gibi degisik
organizmalarin saldirisina kargi koyma yontinde gosterilen ¢abanin
sonucu ortaya ¢ikmaktadir ve genellikle bitki buylimesinin arttig
ilkbahar donemlerinde yeni yaprak, tomurcuk ve ciceklerde
meydana gelmektedir. Bulugumuzla Uretilen yeni nesil gall
kompozit polimerlerinin dogal yapisi sayesinde hem ilag hem de
gida endustrisinde ¢ok sik kullanilan invertaz enziminin aktivitesi
arttiriimaktadir.

Avantajlar

® Biyo bozunur dzellik

® Diger polimerlere nazaran defalarca kullanim ozelligi
® nvertaz enzim aktivitesinin arttiriimasi

® Dogal polimer kompozit Uretimi

BASVURU SAHIBi ERCIYES UNIVERSITESI

Kullanim Alani

ilag endustrisi

Bagirsak enzimlerini dizenleyici ilaglar vb.

Gida endustrisi (bira endustrisi, st endustrisi, nisasta endustrisi, vb.)
Gida maddelerinin daha homojen ve daha uzun raf 6mrinin istendigi
yerlerde

Kimya endustrisi (biyolojik deterjanlar vb.)

Bulus Olgunluk Seviyesi
TRL-2: Teknoloji konsepti formile edildi.

Patent Korumasi

Basvuru yapildi. Streg devam etmektedir.

Porymer

3 \:

4
Iovetme e

Arastirma Alanlari

*Yiizey kimyasi
*Spektroskopi
*Malzeme bilimi
*Kimya egitimi

*Fen bilimleri egitimi
*Ince film

*Kimya egitimi

Dog. Dr. ishak Afsin Kariper

Egitim F?kuttes\ Fen Bil gitimi Bolumi
Erciyes Universitesi

ERU BBF2016/002



Kullanim Alani

® Hastaneler
Saglik Ocaklari

>

Ozel laboratuvarlar

YENI NES"‘ . Bulus Olgunluk Seviyesi
MIKRUORGAN IZMA Il nln el e et pualiines
TANIMLAMA KITI

Patent Korumasi

Basvuru yapildi. Sureg devam ediyor.

Teknik Alan

Mikroorganizmalarin (protista, fungus, bakteri, viris vs.) strain / tur
/ cins / familya vs. seviyesinde tanimlanabilmesi ve taksonomik
olarak siniflandirilabilmesi / gergeklestirilebilmesi igin bir sistem ve
yontem ile ilgilidir.

Ozet

Bulus, mikroorganizmalarin strain / tur / cins / familya vs.
seviyesinde  tanimlanabilmesi ~ ve  taksonomik  olarak
siniflandirilabilmesi igin gelistirilmis bir sistem ile ilgilidir. Ozellikle,
herhangi bir ortamdan elde edilen bilinmeyen  bir
mikroorganizmanin siniflandiriimasi ve strain / tur / cins / familya
vs. seviyesinde tanimlanmasina yonelik olarak gelistirilmis HRM ve
Tm analizi igin kullanima hazir bir plate veya strip / ¢oklu tup gibi
analiz ortami ile bunu destekleyen bilgisayar tabanli bir sistem ve

yontemdir.
Avantajlar Arastirma Alanlari
* Gida Mikrobiyolojisi
Dogru, hizli ve tekrarlanabilir sonuglar verir * Gida Biyoteknolojisi
Genotipik bir ydntem olup cevresel kosullardan etkilenmez * Mihendislik Temel Alani
Tum real-time PCR cihazlarina uyumludur - i EHliml v M 1]
Dogrulugu ve etkinligi yiksektir - G eleE
. Biyo-teknoloji
Uzman personel gerektirmez
Es zamanli olarak 8 farkli DNA fragmentinin coklu HRM ve Tm analizi
Mevcut sistemle tanimlama 4-14 gun strerken bulusumuzla 2 saatte -
tamamlanir. . BAS BULUSCU

Prof.Dr. Ziilal Kesmen

ihendislik Fakiiltesi Gida Miihendisligi ERU

BASVURU SAHIBI ERCIYES UNIVERSITESI ERU BBF2016/012
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Kullanim Alani

® Tum elektrikli ve elektronik cihazlarda kullanim

>

Endustriyel tesis ve fabrikalarda
Konut ve ig yerlerinde

SALVECTAN
KACAK AKIM e
KORUMA SISTEMi

Patent Korumasi

Basvuru yapildi. PCT girisi yapildi. Streg devam ediyor.
Teknik Alan

Bulus, alternatif akim ile galisan bir sistemde olusabilecek kagak
akimlarda, bir canlinin elektrikli alet ve cihazlar ile ya da dogrudan
elektrik akimina kapilma durumlarinda canlinin zarar gérmemesi
icin akimi kesen kagak akim koruma cihazlari ile ilgilidir.

Ozet

Kagak akim cihazlar bir yike giden ve ylkten gelen akimdaki
dengesizligi algilayarak yiike giden akimi kesmeye yaramaktadir.
Piyasada bulunan mekanik kagak akim roleleri bir insanin
dogrudan elektrik akimina maruz kalmasi durumunda ortalama
15-20ms gibi bir strede elektrik akimini kesebiliyor fakat 30mA
Uzerini sinirlamadigindan dolay! bu sure zarfinda akima maruz
kalan  kisinin ~ Uzerinden vlcut direncine bagl olarak
300-400mAlere kadar cikabilecek buyUklukte akim gegebiliyor. Bu
da yaralanmalara veya o6lumlere sebebiyet verebilmektedir.
Piyasada elektronik olarak tasarlanmis kagak akim rolelerinin ise
sure olarak minimum 1ms de devreye girdigi iddia edilmektedir.
Ozetle; mekanik kacak akim roleleri 30mA'da 20ms, elektronik
kagak akim roleleri ise Tms de devreye girerken SALVECTAN adini
verdigimiz bulusumuzla ise bu stre 10 mikrosaniye seviyesine
kadar inebilmekte, dolayisiyla yaralanma veya 6lumlerin 6nlne
gegilebilecektir.

Arastirma Alanlari

*Elektrik
*Elektronik
*Otomasyon

Avantajlar

Elektrik carpiimalarina karsi Gsttn koruma

Akim rélelerinin devreye girme suresini azaltmak (10 mikrosaniye)
Mekanik kagak akim rélelerinin devreye girme suresi 30mAda 20ms,
elektronik rélelerin 1ms civari iken Salvectan'in devreye girme suresi : BAS BULUSCU

10 mikrosaniye civarindadir. Prof.Dr. Osman 0ZS0Y

Erciyes Universitesi

BASVURU SAHIBI ERCIYES UNIVERSITESi ERU BBF2016/020
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> FARKLI KIMYASALLARLA
SILISYUM KARBUR
(SILIKON KARBID) (SiC)
URETIM YONTEMI

Teknik Alan

Bulus, basit bir metot ile sert ve kesici malzemelerin dayanikliligini
arttiran silisyum karbur (silicon carbide) Gretimi ile ilgilidir.

Ozet

Silisyum karbur (SiC), elmas benzeri malzemeler sinifinda olup
bilinen en sert maddelerden biridir. Dusik termal genlesme
katsayisi, yuksek termal iletkenligi, korozyona karsi direnci ve
dayanikliligi ile kesici  Urtnlerde, dayaniklilik aranan Uranlerin
de icine katkilama yapilarak kullanilan bir kimyasaldir.Ytksek
sicaklik ve aginma dayanimindan dolayr son zamanlarda karbon
elyaf takviyeli seramik fren disklerinde de SiC kullanidig
bilinmektedir. Silisyum karbir Uretimi konusunda literattrde gok
az metot bulunmaktadir. Bulusumuzla Polihidrokarbin ve Si
tozundan 1000 °C de argonlu ortamda baska hicbir cihaza ihtiyag
duymadan rombohedral kristal yapisinda silisyum karbur (SiC)
Uretebilmektedir.

Avantajlar

Yiksek aginma dayanimi.

Dusuk termal genlesme katsayisl.

Yuksek termal iletkenlik ve dusuk elektriksel iletkenlik.

Gozenek blyiklugu (pore size) 300 A (Amgstron) lari bulmaktadir.
Mevcut tekniklere gore daha dusuk sicaklikta (1000°C) Gretim.
Mevcut teknige gore daha dusuk sicaklikta Uretildigi icin Gretim
maliyeti diguktar.

Kati toz halinde oldugu igin hemen hemen her turli malzemenin
icine katilabilir

BASVURU SAHIBI ERCIYES UNIVERSITESi

Kullanim Alani

MetalUrjik, Abrazif, Sinter amagl kullanim

Savunma sanayi

Bilgisayar ¢iplerinde

Kimyasal islem endustrisi

Uzay ve havacilik endustrisinde

Yuksek performans seramiklerinde ve seramik zirh malzemesi
Karbon elyaf takviyeli seramik fren disklerinde

Turbin motorlarinda, seramik motorlarda

Bulug Olgunluk Seviyesi

TRL-3: Konseptin deneysel kanitlamasi tamamlandi.

Patent Korumasi

Basvuru yapildi. Streg devam etmektedir.

Arastirma Alanlari

*Yiizey kimyasi
*Spektroskopi
*Malzeme bilimi
*Kimya egitimi

*Fen bilimleri egitimi
*Ince film

*Kimya egitimi

BAS BULUSCU
Dog. Dr. ishak Afsin Kariper

Egitim Fakiiltesi Fen Bilgisi Egitimi Bslumi
Erciyes Universitesi

ERU BBF2016/023



Kullanim Alani

Kapasitorler

Yari-iletken ve 151k etkili kapasitor,

Elektrik enerjisi depolama amagl kullanim,
Yarr-iletken malzeme/elektrolit amaglh kullanim
Opto-elektronik

-~ > YARIILETKEN ORGANIK
KAPASITUR VE URETIM Bulus Olgunluk Seviyesi
YGNTEMLERI

Patent Korumasi

Basvuru yapildi. Streg devam etmektedir.

Teknik Alan

Bulus; kati toz halinde Uretilebilen, enerji depolayan kimyasallar ile
ilgilidir. Ozellikle silisyum, selenyum veya tellur iceren bir ksantat
(ditiyokarbonat) veya alkolat, bir baska deyisle, yari iletken organik
piller ya da enerji depolayabilen kimyasallarin Gretimi Uzerinedir.

Ozet

Elektrik enerji (yUku) depolama aygitlari her gegen gin
gelismektedir. Su ana kadar genellikle metal oksitler kullanilmistir.
Bu calisma sayesinde her madde igine katkilama yapilabilecek
organik, yari iletken piller Uretilmistir. Bu sekilde malzeme
istenildigi gibi kullanilmaktadir. Bulusumuzda silisyum, selenyum
veya telllr iceren ug farkli tipte kapasitor Uretimi amaglanmistir.
Bulug konusu ksantat veya alkolatlarin elde edilmesinde, Silisyum,
selenyum ve tellir maddelerinin, saf kati tozlari ile klordr, sulfar,
florur, iyodir veya bromir iceren bilesik hallerinin kullanimi
muimkainddr.

Avantajlar Arastirma Alanlari

*Yiizey kimyasi
*Spektroskopi
*Malzeme bilimi
*Kimya egitimi

*Fen bilimleri egitimi
*Ince film

*Kimya egitimi

Elektrik enerjisi depolayabilme
Yarti iletken organik pil Uretimi
Yuksek iletkenlik ve kapasitans ¢zellik
Organik bazli; silisyum, selenyum, tellir kaynakli yeni bir kapasitor
Asagida belirtilen 3 farkli tirdeki kapasitorlerin 1 gramina 120 saniyede
* Silisyum kaynakli kapasitore 20 F/g yik depolanabilmektedir.
o Selenyum kaynakli kapasitore 40 F/g yuk depolanabilmektedir.
o Telllr kaynakli kapasitore 60 F/g ylk depolanabilmektedir. \ BAS BULUSGU

Dog. Dr. ishak Afsin Kariper

Egitim Fakiiltesi Fen Bilgisi Egitimi Bslumi
Erciyes Universitesi

BASVURU SAHIBI ERCIYES UNIVERSITESI - Russrme




> AERODINAMIK PERFORMANSI

ESNEKLIKLE ARTTIRILMIS
KANAT PROFILI

Teknik Alan

Bulus, ugak, pervane ve tirbin yapilarinda kullanilan kanat profilleri
ile ilgilidir. Bulus ¢zellikle, enerji ve havacilik alaninda hizmet veren
sektorlerde kullanilan ugak, mikro ve insansiz hava araci ile ruizgar
tarbini sistemlerinde bulunan kanat yapilanmalarina esneklik
kazandirilarak, bahsedilen kanat yapilanmalarinin aerodinamik
performanslarini artirmayi saglayan kanat profili ile ilgilidir.

Ozet

Bulus, 6n ucunda akiskanin kanatla ilk karsilastig kisim olan hticum
kenari ve hiicum kenarindan giren akigkanin terk ettigi firar kenari
iceren; havacilik ve enerji sektériinde kullanilan ugak, mikro ve
insansiz hava araci ile rizgar turbinlerine ait kanat yapilanmalarinin
dusuk hizlara maruz kalmalari durumunda veya dustk hiza maruz
kalan kanat bolgelerinde, aerodinamik performansin ve verimin
artirlmasini saglayan kanat profili olup, 6zelligi; kanat profilinin tst
ylzeyinde, hiicum kenari ile firar kenari arasinda konumlandirilan
Ust i¢ yuzey, kanat profilinin alt yuzeyinde, hicum kenart ile firar
kenari arasinda konumlandirilan alt i¢ ytzey, Ust i¢ ylizey Uzerine
konumlandirilan Ust gergeve, alt i¢ yuzey uzerine konumlandirilan
alt gergeve, Ust gerceve ile alt gerceve icerisine yerlestirilerek, kanat
profilinde ayrilma kabarciginin olusumunu engellemeyi saglayan
esnek plaka icermesidir.

Avantajlar

Kabarcik dolayisiyla olusan girdaplarin esneklik ile sonimlenmesi
Kaldirma katsayisinin 2 kata kadar arttiriimasi

Surtkleme katsayisinin %25'e kadar dusurtlmesi

Kanadin L/D oranini 2.62 kata kadar arttirilmasi

Kanat agirhginin dagurilmesi

BASVURU SAHIBI ERCIYES UNIVERSITESi

Kullanim Alanmi

Havacilik ve Yenilenebilir Eneriji Sektoru
Ruzgar turbini Ureticileri

Mikro hava araci Ureticileri

Bulug Olgunluk Seviyesi

TRL-4: Laboratuvar dizeyinde prototip gelistirme yapildi.

Patent Korumasi

Basvuru yapildi. Streg devam etmektedir.

Arastirma Alanlari

*Aerodinamik

*Akiskanlar Mekanigi

*Aeroelastisite

*Rlzgar Enerjisi

*Sonlu Elemanlar Yontemi
*Hesaplamali akiskanlar dinamigi
*Kompozitler

*Yenilenebilir Enerji

*Deformasyon, Gerilme, Titresim ve Guriltd Analizleri
*Meteoroloji

*Dustik Reynolds Sayisi Aerodinamigi
*Tirbilansa Gegis

*Akis Kaynakli Titresimler

*Akis Kontrold

*Mikro Hava Araclari

BULUSCU
Prof. Dr. Mustafa Serdar Gen¢

Muhend\‘sllk Fakiiltesi Enerji Sistemleri Mihendisligi
Erciyes Universitesi

ERU BBF2016/026
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BENZANILIT MOLIBDAT
KAPASITOR SENTEZ VE
URETIM YONTEMI

Hizli ve daha ok yuk (elektrik enerjisi) depolanmasi istenilen yerlerde.

Bulus Olgunluk Seviyesi

loT (Internet of Thing)i olusturan cihazlarda.
TRL-3: Konseptin deneysel kanitlamasi tamamlandi.
Teknik Alan Patent Korumasi

Bulusg, pillere ve diger metal-organik kapasitorlere gore daha hizl Basvuru yapildi. Stire¢ devam etmektedir.
ve daha fazla enerji de depolayabilen, benzanilit-molibdat

karisiminin sentezi ve Uretim yontemi ile yeni nesil stiperkapasitor

Uretimi ile ilgilidir.

Ozet

Superkapasitorler yuksek miktarda elektrik enerjisini (yakunu)
depolayabilen aygitlardir. Yakinda alkali pillerinin yerini almasi
beklenmektedir.  Pillere gore ¢ok daha yuksek enerji
depolayabilmelerine ragmen sarj surelerinin daha yavas olmasi
super kapasitorlerin ticari anlamda kullanimlarini engellemektedir.
Su anda RuO2, Mn02, V205 literatirde bilinen ve en gok yik
depolayabilen super kapasitorler olmalarina ragmen uzun
sarj-desarj  sorunlarindan  dolayr yine gunliuk hayatta
kullanimlarinda sikintilar ¢ikmaktadir. Yine de dugik miktarda yuk
depolayabilen fakat ¢abuk sarj olan stiper kapasitorlere rastlamak
da mumkundur. Arastirmalar simdi pillere gore biraz daha fazla yuk
depolayabilen fakat hizli sarj-desarj surelerine sahip kapasitorler
Uzerinde ¢aligmaktadirlar.

Avantajlar

Yari iletken Ozellik gosteren yeni nesil metal-organik kapasitorlerdir.

Yéntem ile pillere gére hem daha fazla yuk depolayabilen hem de Aragtirma Alanlari
hizli sarj-desarj strelerine sahip bir stiperkapasitor elde *Yiizey kimyasi
edilebilmektedir. *Spektroskopi

*Malzeme bilimi
*Kimya egitimi

*Fen bilimleri egitimi
*Ince film

*Kimya egitimi

Diger metal organik kapasitorlere gore daha hizli ytuk
depolanabilmektedir.

120 saniyede 1 gramina 7 F' lik yik depolanabilmektedir.

1 gramina toplamda 60 F' a kadar yik depolanabilmektedir.
Dusuk sicaklikta Uretildigi icin yiksek teknolojili cihazlara gerek
duyulmamaktadir.

Plastiklestirici ve baglayici polimerler sayesinde esnek, egilip, BAS BULUSCU
bukulebilen kapasitor Uretimi . \ Doc.Dr.ishak Afsin Kariper

Egitim Fakiiltesi Fen Bilgisi Egitimi Bslumi
Erciyes Universitesi

BASVURU SAHIBI ERCIYES UNIVERSITESI - T RuBBRW6




Kullanim Alani

Kemikten yas hesaplanmasi amaciyla asagidaki alanlarda kullanilir
Antropoloji

Adli Tip

Pediatri

Ortopedi

> ELBILEBI
RADYOGRAFILERINDEN N
KEMIK YASI HESAPLAMA
YONTEM

Basvuru yapildi. Streg devam etmektedir.

Teknik Alan

Bulug; Antropoloji, Adli Tip, Pediatri ve Ortopedi alanlarinda
kullanilmak Gzere cocuklarda el bilegi radyografilerinden kemik
yasinin hesaplanmasini saglayan bir yontem ile ilgilidir.

Ozet

Antropoloji, Adli Tip, Pediatri ve Ortopedi alanlarinda kullaniimak
Uzere cocuklarda el bilegi radyografilerinden kemik yasinin
hesaplanmasini saglayan bir ydntemdir. Kemik yas, dirsek ve dnkol
kemikleriyle, bu kemiklere ait epifizlerin kullaniimasiyla belirlenen
verilerin, yaziim yUkld uygulama cihazinda islenmesiyle elde edilir.
Kemiklerin ve epifizlerin goéruntdleri/radyografileri 1sin cihazi ile
elde edilir. Yontemin, gorunti veritabaninda yer alan radyografiler
Uzerinde ve kemik yasi hesaplanmasi istenilen el bilegi
radyografisinde uygulanmasi sonucunda, goruntu veritabanindan
elde edilen oranlarla, kemik yasi hesaplanacak radyografinin orani
karsilastirilir. En yakin sonuca gore kemik yasi hesabi yapilir.

Avantajlar Arastirma Alanlari

*Ucus Kontrol Sistemleri
*Biyomedikal Gorinti Isleme
*Sinirsel Aglar

El bilegi radyografisinden kemik yasinin tayini.

Sadece dirsek kemigi ve 6n kol kemigi ile bunlarin epifizlerinden tayin
Mevcut yontemlere kiyasla daha hizli ve daha dogru kemik yas tespiti.
5-8 yas veya 11-15 yas araligini yiksek bir dogrulukla tayin

Ozel yazilim ve yazilimda kullanilan algoritma ile manuel veya

otomatik tespit - BAS BULUSCU
Dr. Harun Celik

Havacilik ve Uzay Bilimleri Fakiiltesi Ucak
Elektrik-Elektronik Bolimi Erciyes Universitesi

BASVURU SAHIBI ERCIYES UNIVERSITESI " “Russrumsion
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ELMASTOZU
URETIM YGNTEMi

Teknik Alan

Nano boyutta ve yiksek kalitede kristallenmeye sahip elmas tozu
Uretim yontemi ile ilgilidir. Bulus 6zellikle, AIBN ve/veya benzoil
peroksit ile radikalik tepkime iceren elmas tozu Uretim yontemi ile
ilgilidir.

Ozet

Son gunlerde yapay elmas Uretimiya da elmas benzeri malzemeler
(diamond like materials) Uzerine birgok galisma yapilmistir.
Diamond like materyaller disuk elektriksel iletkenliginin yaninda
ylksek termal iletkenligi, sert ve kimyasal olarak inert olmasindan
dolay, metal kaplama, tencere, emaye, Isi yalitimi ve otomobil
pistonlarina kadar bircok alanda gerek direkt olarak, gerekse
kaplama yoluyla kullanilabilmesi agisindan endustride oldukga
yaygin bir malzemedir. Literaturde, karbon ya da elmas benzeri kati
tozlar olarak bilinen elmas tozu, nano boyutta ve yiksek kalitede
kristallenmeye sahip sekilde Uretilmistir. Bulusumuzda ise
literatUrdeki Uretim yontemine yeniden ek olarak bir radikalik
reaksiyon ilave ettigimizde elmas benzeri kati tozlarin hem daha
dusuk tanecik boyutlarinda Uretilebilecegini hem de daha iyi
kristallendiklerini gorerek daha iyi 6zellikler sergileyen elmas tozu
Uretmis olduk.

Avantajlar

Dusuk tanecik boyutu (100-200 nm araliginda)

Yiksek kristallesme orani (70-90 nm araliginda kristal boyutu)
Dusuk elektriksel iletkenlik

Yiksek termal iletkenlik

Yuksek aginma dayanimi

BASVURU SAHIBi ERCIYES UNIVERSITESI

Kullanim Alani

Metal kaplama

Kesici aletler

Surtinmeye maruz kalan yizeylerin kaplanmasi

Sert malzemeler

Yalitkan malzemeler

Tencere, emaye, Isi yalitimi ve otomobil pistonlarina kadar
birok sektorde

Bulus Olgunluk Seviyesi

TRL-4: Laboratuvar dizeyinde prototip gelistirme yapildi.

Patent Korumasi

Basvuru yapildi. Streg devam etmektedir.

Arastirma Alanlari

*Yiizey kimyasi
*Spektroskopi
*Malzeme bilimi
*Kimya egitimi

*Fen bilimleri egitimi
*Ince film

*Kimya egitimi

Dog. Dr. ishak Afsin Kariper

Egitim F?kuttes\ Fen Bil gitimi Bolumi
Erciyes Universitesi

ERU BBF2016/042
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-~ > ASTARSIZ GIYSILERDE ——
TEK PARCA OLARAK Furotori
KESILMIS TEK VEYA CIFT st Ok sy
BIYELI KAPAKLI FLETO
CEBIN ISLENMESI

Teknik Alan Basvuru yapildi. Streg devam etmektedir.

Patent Korumasi

Bulus, konfeksiyon sektoriinde kullanilmak Uzere gelistirilmis
astarsiz giysilerde tek parca olarak kesilmis tek veya cift biyeli
kapakli fleto cebin islenmesi yontemi ile ilgilidir.

Ozet

Astarsiz giysilerde kapakli yan ceplerde cep astari olmaz ve cep
torbasi Ust kumastan kesilir. Bu giysilerde hazir cebin pargalarinin
kesitleri ters taraftan kapatimalidir. Astarli giysilerde bu kesitler
astarla, astarsiz giysilerde ise strfile (overlok) dikisi veya biye ile
kapatilir. Onceki Uretim teknikleri cebin hazirlanmasinda parga
sayisinin fazla olmasi ve bu pargalarin tek tek islenmesi islem
suresini uzatmaktadir ki bu da maliyetlerin artigina sebep
olmaktadir. Bulusumuz ile cebi olusturan pargalar; cep kapag|, cep
agzi biyeleri ve cep torbasi tumlesik yani tek pargadan
kesilmektedir ki bu hem kumas israfini Gnemekte hem de isgilik
suresini kisaltmaktadir. Astarsiz kiyafetlerde ters taraftan cebe
bakildigl durumda daha sik bir gérinim elde edilmektedir. Mevcut
yontemlerde ters taraftan cep pargalarinin Ust ve yan kesitlerinin
overlok dikisi veya biye ile kapatilmasi gerekmektedir ki, bu da ilave
iplik, kumas, iscilik ve enerji masrafina neden olmaktadir. Bulug
sayesinde sadece yan kesitlerin kapatilmasi yeterli olacaktir ki
iplikten ve zamandan da tasarruf edilmis olacak, operasyon suresi
kisaltilacaktir.

Arastirma Alanlari

Avantajlar * Konfeksiyon Teknolojisi
* Tekstil Malzemeleri

* Teknik Tekstiller
* Tekstil Tasarimi

® Astarsiz kiyafetlerde daha sik bir gorinim
® Tek pargadan cep imalati

Mevcut teknige gore;

Uygulama kolaylig

Daha az fire, daha az iplik kullanimi, dugik maliyet 4 BAS BULUSCU
Daha kisa stirede cep yapimi Prof.Dr. Nazim Pasayev
Farkii sekillerde cep kapag| yapabilme Mihendislik Fakiiltesi Tekstil Mihendisligi Bslimi
Erciyes Universitesi

BASVURU SAHIBI ERCIYES UNIVERSITESi ERU BBF2016/050



Kullanim Alani

Metal sektori
Kaynakli veya talasl imalat sektort
Makina sektord

>

Mobilya sektori
Yuzey algilamaya ihtiyag duyan tim diger sektorler

LAZERLI MALZEME
FARKLILIGI ALGILAMA
SISTEMI

Teknik Alan

Bulug; lazerli malzeme farkligi ve malzeme Uzerindeki

sureksizlikleri algilama sistemi ile ilgilidir. REACH THE

APD LENS SURFACES
»>

Ozet

Gunumuzde malzeme yizeylerindeki farkliliklarin algilanmasina
yonelik farkli calismalar yapiimaktadir. Bu ¢alismalarda kullanilan
sensorler  oldukga karmasik sistemlerden  olusmaktadir.
Karsilagtirma yapabilmeleri icin farkli cihaz ve veritabanlarina
ihtiyag duymaktadirlar. Mevcut ¢ozumler, spektroskopi, X-ray,
floresan optik fiberler gibi ytksek maliyetli bilesenlere sahip
olmalari nedeniyle ekonomik bir ¢6ziim olmaktan uzaktirlar. islem
sureleri oldukga uzun oldugu igin anlik karar verme mekanizmalari
icin kullanilmazlar. Belirtilen bu gibi olumsuzluklar nedeniyle ortaya
koydugumuz bulus ile; Uretimi kolay, maliyeti muadillerine goére
oldukga dusuk bir algilama sistemi gelistirilmistir. Bulusumuz,
Uzerine lazer 15181 dusUrilen bir malzemeden yansiyan fotonlarin

Arastirma Alanlari

algilanarak karsilastiriimasi temeline dayanan, malzeme degisimi ya *Elektromanyetik Dalgalar, Antenler ve Propagasyon
da malzeme yuzeylerindeki farkliligi algilayan bir sistem ile ilgilidir. *Mikrodalga Devreleri

Sistem temel olarak lazer diyot ve surtct devresi, malzemeden *Nanoteknoloji

carpip gelen fotonlari agilayabilecek hassasiyette bir foto diyot ve *Nanoantenler

kuwetlendirme Unitesi, karsilastirma Unitesi ve degerlendirme *Plazmonikler

Unitesinden olusmakta olup anlik olgimleri nanosaniyeler *Metamalzemeler

mertebesinde yapabilmektedir. *Biyo-sensorler

*Optik ve Fotonik

* o
Avantajlar Kablosuz haberlesme uygulamalari igin yarik ve
yama antenler
X
Lazerli ylzey farklilig) algilama sistemi Lazer Teknolojileri
Optik sistemlere gore daha tutarli ve hassas 6l¢im yapabilme
Nanosaniyeler mertebesinde anlik 6lgiim yapabilme

Basit yapisi sayesinde kolay Uretim ve muadillerine gore disik \ BAS BULUSCU
eIy Doc. Dr. Mustafa Tiirkmen

Miihendislik Fakiiltesi Elektrik&Elektronik Miih.
Boliima Erciyes Universitesi

BASVURU SAHIBI ERCIYES UNIVERSITESi ERU BBF2017/024



Kullanim Alani

Gunes panellerinde, otomobil ve diger tim cam ylzeylerinde
Havacilik, denizcilik, otomotiv,

insaat, seramik, gida kaplarinin i¢ yuzeylerinde,

Ambalaj/kagit (islanmayan etiket, oluklu mukawva kutular)
Tekstil sektorlerinde (askeri kiyafet, ayakkabi vb),

Ozetle su/swvi itici 6zelligin istendigi alanlarda uygulanabilir.

“T > YANSIMA GNLEYIC,
SAYDAM VE SU DARBE T s
DAYANIMI YUKSEK SUPER
HIDROFOBIK KAPLAMA

Teknik Alan

Bulug, yansima 6nleyici, saydam ve su darbe dayanimi yiksek, sivi
itici 6zellige sahip stiperhidrofobik bir kaplama yontemi ile ilgilidir. W sourn

## POLYMIR BRUSHLAYIR
TP SRICONWASIR LAYIR

Ozet

Bulug; ylzeyinde reaktif gruplar bulunan alttag* yuzeylerine
dondurerek kaplama veya daldirarak kaplama veya sprey kaplama
yontemi ile, farkli molekul agirliklarinda ug fonksiyonlu polimerlerin
kaplanmasi ve asilanmasi; bu asilanmis polimerlerin Uzerine
dondurerek kaplama veya daldirarak kaplama veya sprey kaplama
veya damlatarak kaplama gibi yontemler ile hidrofobik molekuller
ile islevsellestiriimis nanopartikullerinin kaplanmasiyla, yansima
onleyici, saydam ve su darbe dayanimi yuksek superhidrofobik
kaplama yontemi ile ilgilidir.

*Alttas ylzey: Kaplama yapilacak yuzey. Alt tabaka, ylzey, taban Arastirma Alanlari

malzeme.
*Nanomalzemeler

*Arayiiz kimyasi
*Fonksiyonel polimerler
*Polimerik filmler
*Polimerik malzemeler
*Yapi-ozellik iliskisi
*Malzeme bilimi

*Yiizey kaplamalari

Avantajlar

® Yiksek su darbe dayanimi sayesinde uzun 6mur (400bin su damlasi)

® Yansitma onleyici (anti-reflective) 6zellik

® Seffaflik (standart lamel camlarindan %3 ile %4 daha fazla isik
gegirme)

® Kendi kendini tamir etme 6zelligi \ BAS BULUSCU

Doc.Dr.M.Serdar Onses

Muhend\‘slvk Fakiiltesi Malzeme Miihendisligi
Erciyes Universitesi

BASVURU SAHIBI ERCIYES UNIVERSITESi ERU BBF2017/025



>

YENI NESIL ORGANIK
SES YALITIM LEVHASI

Teknik Alan

Bulus, ses yalitiminda kullaniimak Uzere tavuk tlyu sapi ve tavuk
tuyu lifi materyallerinden mamul olarak Uretilmis sandvig yapilar ile
ilgilidir.

Ozet

Ses yalitiminda kullanilmak tzere en az bir ¢ekirdek ve bahsedilen
cekirdegin altinda ve Ustunde saglanmis en az birer rtlicu katman
iceren bir sandvi¢ yapi olup Ozelligi, ¢ekirdekte ya da ortucl
katmanlarda, istenilen yalitim derecesine gore farkli kalinliklarda ve
farkll adetlerde kullanilarak kombine edilen tavuk tlyu sapindan
yapilandiriimis en az bir kompozit tabaka ve tavuk tlyu lifinden
yapilandirilmis en az bir nonwoven tabaka (dokusuz ylzey)
icermesidir.

Avantajlar

Tavuk tlyU, sap ve lifinden ses yalitim levhasi tretimi

Duguk maliyet

Dusuk, orta ve yuksek frekanslarda ustin ses yalitim ozelligi
Hafif ve saglikli malzeme

Akustik damper

Atk yonetimi

BASVURU SAHIBI ERCIYES UNIVERSITESi

Kullanim Alani
insaat sektorii
Imalat sektori
Otomotiv

Eglence sektori
Ses yalitminin gerektirdigi tum diger sektorler

Bulus Olgunluk Seviyesi

TRL-4: Laboratuvar Duzeyinde Prototip Gelistirme Yapildi

Patent Korumasi

Basvuru yapildi. Streg devam etmektedir.

Arastirma Alanlari

* Konfeksiyon Teknolojisi
* Tekstil Malzemeleri

* Teknik Tekstiller

* Tekstil Tasarimi

BAS BULUSCU
Prof.Dr. Nazim Pasayev

Muhend\§lvk Fakiiltesi Tekstil Mihendisligi Bolimii
Erciyes Universitesi

ERU BBF2017/026
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» PET'TEN URETILEN MAMUL st
VE YARI MAMUL Bulus Olgunluk Seviyesi
-~ MALZEMELERDE ORTAYA e e D e
CIKAN ZARARLI
KIMYASALLARIN INHIBE

EDILMESI ICIN BIR YONTEM

Teknik Alan

Bu bulug, Mg2B205 bilesiginin %0,2 oraninda PET igerisine
enjeksiyon agamasinda ilave edilmesi durumunda asetaldehit,
karboksil ug gruplar ve dietilen glikol kimyasallarinin inhibe
edilmesini saglayan bir yontem ile ilgilidir. Ozetle agiga ¢ikan zararli
kimyasallarinin olusumunu engelleyen bir yontem ile ilgilidir.

ol

Ozet

Bu bulug, Mg2B205 bilesiginin %0,2 oraninda PET igerisine
enjeksiyon agamasinda ilave edilmesi durumunda asetaldehit,
karboksil u¢ gruplari ve dietilen glikol kimyasallarinin inhibe Arastirma Alanlari
edilmesini saglayan bir yontem ile ilgilidir. Bulusun amaci, ham
maddeden nihai Urline kadar gegen sirecte PET malzemesi
kimyasal bozunmasiyla artan asetaldehit (AA), COOH ug grup icerigi
(COCH), dietilen glikol (DEG) gibi zararli kimyasallarinin olusumunu
engellemektir.

* Proses Tasarimi

* |si Aktarimi

* Korozyon ve Korozyondan Korunma
* Mineraloji ve Kristalografi

* Mekanik Ozellikler

* Kompozitler

* Seramik Malzemeler

* Polimerik Malzemeler

* Cimento ve Beton

Avantajlar

® Daha saglikli pet siselerin Gretimi * Kaplama Teknolojileri
® Zehirli kimyasallarin agiga ¢ikmasini engelleme

® PET siselerde renk degisiminin engellenmesi : =

® Distk maliyet 3 BAS BULUSCU

°

Kolay uygulama Dog. Dr. Bilal Demirel

Muher\d\‘slvk Fakiiltesi Malzeme Bilimi Miih. Bolimu
Erciyes Universitesi

BASVURU SAHIBI ERCIYES UNIVERSITESi ERU BBF2017/037
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YENi BIR YAKIT KATKI
MADDES] (RETIM METODU

Teknik Alan

Bu bulus ham tall yaginin ham terebentin ve yenilebilir yaglarla, oda
sartlarinda ekstraksiyonu ile igten yanmali motorlarda kullanilacak
yakit katki maddelerinin Uretilmesi ile ilgilidir.

Ozet

Bu bulus ham tall yaginin ham terebentin ve yenilebilir yaglarla, oda
sartlarinda ekstraksiyonu ile yakit katki maddelerinin Gretilmesi ile
ilgilidir. Bulusun amaci ham terebentin ve ham tall yagi gibi kaynagi
surekli ve endustriyel bir atik olan bu &énemli biyoenerji
kaynaklarinin degerlendirilebilmesi igin basit, ekonomik ve ilk
yatinm maliyeti ytksek olmayan bir prosesin gelistirilmesidir.

Avantajlar

Hem dizel, hem benzinli motorlarda kullanim
Evsel Uretim teknikleri ile Gretim

Benzinli motorda %8 e varan yakit tasarrufu
Dizel motorda %13 e varan yakit tasarrufu
Motor veriminde artig

Ekonomik ve ucuz maliyet

BASVURU SAHIBI ERCIYES UNIVERSITESi

Kullanim Alani

® Benzinli ve dizel araglar, jeneratorler
® icten yanmali motorlar

Bulus Olgunluk Seviyesi

TRL-7: Gergek calisma ortaminda sistem prototipinin ¢alistirimasi
yapildi.

Patent Korumasi

Basvuru yapildi. Streg devam etmektedir.

Arastirma Alanlari

* Fizikokimya

* Mihendislik Temel Alani

* Kimya Miihendisligi

* Komiir

* Yakit ve yakit katki maddeleri

BAS BULUSCU
Prof.Dr.Abdullah Coban

Fen Fakilltesi Kimya Balimi-Fizikokimya
Erciyes Universitesi

ERU BBF2017/040
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BIROTOMATK
PROGRAMLAMA YONTEM|

Teknik Alan

Kullanici tarafindan belirlenen fonksiyon ve terminalleri kullanarak,
belirli girdiler icin belirli ¢iktilar verecek sekilde sistem modelleme
ve tasarimi yapan evrimsel hesaplamaya dayall bir otomatik
programlama yontemi ile ilgilidir. Yontem bir islemci birimi
tarafindan gerceklestirilen bilgisayar tabanli bir yaklasim olup
makine o6grenmesi (machine learning), evrimsel hesaplama
(evolutionary computation) ve sistem modelleme (system
modelling) teknik alanlarina girmektedir.

Ozet

Kullanicr tarafindan belirlenen fonksiyon ve terminalleri kullanarak,
belirli girdiler icin belirli giktilar verecek sekilde sistem modelleme
ve tasarim yapan evrimsel hesaplamaya dayall bir otomatik
programlama yontemidir.

Avantajlar

Sistem modelleme

Sembolik regresyon

Egri uydurma problemleri

Zaman serileri tahmin problemleri

Optimal kontrol

Planlama

Otomatik programlama

Oyun stratejilerinin gelistirilmesi

Robotik planlama (robotic planning)

Programatik goruntu sikistirma (programmatic image compression),
Devre tasarimi (6rn. multiplexer tasarimy, iki bir toplayici devre
tasarimi vb.)

Deneysel kesif ve tahmin

Matematiksel kimliklerin kesfi (mathematical identities),

Karar agaglarinin endksiyonunda (induction of decision trees)
Sembolik integralleme (symbolic integration)

Sembolik tiirevleme (symbolic differentiation)

Diferansiyel deklemler

Integral denklemler,

Ters fonksiyonlar (inverse functions)

Genel fonksiyonel denklemler (general functional equations),
Denklemlerin nimerik koklerinin bulunmasi

Kuadratik denklem ¢6zimu

Verilen bir periyodik fonksiyonu gosteren Fourier serisini bulma
Bilinen kanunlarin deneysel olarak kesfi

Bir yapay sinir aginin tasarlanmasi

BASVURU SAHIBI ERCIYES UNIVERSITESi

Kullanim Alani

Tum otomatik programlama sistemlerine uyarlanabilir.

Bulug Olgunluk Seviyesi

TRL-6: Prototip Sistemi Gelistirmesi Yapildi

Patent Korumasi

Basvuru yapildi. Streg devam etmektedir.

X (input) ¥ (output)
1
:; =3 ? [ :2
Arastirma Alanlari

* Evrimsel Hesaplama

* Sinirsel Aglar

* Bulanik Kimeler ve Sistemler
* Benzetim ve Modelleme

* Yapay Ari Koloni Algoritmasi

* Optimizasyon Teknikleri

* Modelleme ve Kontrol

* Veri Madenciligi

BAS BULUSCU
Prof.Dr. Dervis Karaboga

Miihendislik Fakiiltesi Bilgisayar Miihendisligi Blumii
Erciyes Universitesi

ERU BBF2017/041
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ATIK YAGLARDAN YAKIT
VEYAKITKATKI
MADDELERINN URETIM
YONTEM

Teknik Alan

Bu bulus, atik motor yaglarindan yenilebilir atik yaglar ile yakit ve
yakit katki maddelerinin Gretim yontemi ile ilgilidir.

Ozet

Bulus, atik motor yaglarindan yenilebilir atik yaglar ile yakit ve yakit
katki maddelerinin Gretim yontemi ile ilgilidir. Bulusun amaci, atik
yaglardan ilave bir islem yapilmadan dogrudan dogruya dizel ve
benzinli araglarda yakit katki maddesi olarak kullanilabilir bir Grin
elde edilmesidir. Elde edilen Grin ile igten yanmali motorlarda yakit
tasarrufu saglanirken motor veriminde de artig saglamaktadir.

Avantajlar

Hem dizel, hem benzinli motorlarda kullanim

Evsel Uretim teknikleri ile Gretim

%17'ye varan yakit tasarrufu

Motor veriminde artis

Atik motor yaglari ve atik yenilebilir yaglardan kolay tretim
Ekonomik ve ucuz maliyet

BASVURU SAHIBi ERCIYES UNIVERSITESI

Kullanim Alani

Benzinli ve dizel araglar, jeneratérler
Icten yanmali motorlar

Bulus Olgunluk Seviyesi

TRL-7: Gergek calisma ortaminda sistem prototipinin ¢alistiriimasi
yapildi.

Patent Korumasi

Basvuru yapildi. Streg devam etmektedir.

Arastirma Alanlari

* Fizikokimya

* Mihendislik Temel Alani

* Kimya Miihendisligi

* Komiir

* Yakit ve yakit katki maddeleri

BAS BULUSGU
Prof.Dr.Abdullah Coban

Fen Fakiiltesi Kimya Bslimi-Fizikokimya
Erciyes Uni s

ERU BBF2017/049



Kullanim Alani

® Mikro hava araci Ureticileri
Havacilik ve Yenilenebilir Enerji Sektoru
Ruzgar turbini Ureticileri

Bulug Olgunluk Seviyesi

TRL-3: Konseptin deneysel kanitlamasi tamamlandi.

~~ > BASING Y{ZEYINE PLAKA
YERLESTIRILMi
KANAT PROFiLI

Tarbin kanadi

Teknik Alan

Bulus, ugak, pervane ve tlrbin yapilarinda kullanilan kanat profilleri
ile ilgilidir. Bulug 6zellikle, enerji ve havacilik alaninda hizmet veren
sektorlerde kullanilan ugak, mikro ve insansiz hava araci ile riizgar
trbini  sistemlerinde bulunan alt kanat yapilanmalarinda
aerodinamik performansin ve verimin artiriimasini saglayan kanat
profili ile ilgilidir.

Ozet
Arastirma Alanlari
*Aerodinamik

*Akiskanlar Mekanigi
*Aeroelastisite

Bulus, havacilik ve enerji sektortinde kullanilan ugak, mikro ve
insansiz  hava arac ile rlzgar tdrbinlerine ait kanat
yapilanmalarinda kanat altina belli bir mesafede konumlandirilan
alt plaka sayesinde aerodinamik performansin ve verimin

& 5 P *Rlzgar Enerjisi

artirmasini saglayan kanat profili olup, 6zelligi; alt plakanin kanat “Sonlu Elemanlar Yéntemi

genigligi ve kanat arasindaki mesafeye gore degismektedir. Yapilan e anla ke lan L dinamial

calismada bu mesafenin (h/c) optimum degerinde tirbin torkunda K P itler = 9

iki kata kadar, mekanik verimde ise 5 kata kadar artis *Y:rmz?\:b\ﬁr Ener

saglanabiimextedins *Deformasyon, Gerilme, Titresim ve Giiriltu Analizleri
*Meteoroloji

*Distik Reynolds Sayisi Aerodinamigi
*Tirbilansa Gegis

*Akis Kaynakli Titresimler

*Akis Kontrold

*Mikro Hava Araclari

Avantajlar

® Turbin torkunda 2 kata kadar artis
® Mekanik verimde 5 kata kadar artis

Prof. Dr. Mustafa Serdar Gen¢

Miihendislik Fakiiltesi Enerji Sistemleri Mihendisligi
Erciyes Universitesi

BASVURU SAHIBI ERCIYES UNIVERSITESI ERU BBF2017/060



> YUKSEK ANTIKANSER

AKTIVITEYE SAHIP YENi BIR
KANSER LACI BILESIGINiN
SENTEZLENMES|

Teknik Alan

Bulug, gogls ve kolon kanserinin tedavisi icin etkili ve yeni bir
kemoterapotik ilag adayi olan ve ytksek anti-kanser aktiviteye sahip
ilag adayinin sentezlenmesi ile ilgilidir.

Ozet

Kanser tedavisi icin cisplatin, oxaliplatin, carboplatin, nedaplatin,
busulfan gibi gesitli antikanser ilaglari klinik olarak kullaniimaktadir.
Fakat, kanserden oturt 6lum oranlarinin ¢ok ytksek olmasi ve bu
ilaglarin saglikli hiicreler Uzerine de yuksek toksik etki gostermeleri
nedeniile daha etkili antikanser ilaglarinin gelistiriimesine buyuk bir
ihtiyag duyulmaktadir. Hem ulkemizde hem de dunya genelinde
¢ok siklikla rastlanilan ve 6lime neden olabilen gégus ve kolon
kanseri insanlar icin byuk bir risk olusturmaktadir. Bu ytzden, bu
kanser turlerine karsi bilinen ve klinik ilag olarak kullanilan Cisplatin
ve Busulfan'dan ¢ok daha iyi sonug veren organik bazli yeni bir ilag
aday gelistirildi.

Asagidaki tabloda da gorulecegi Uzere gelistirdigimiz SA-73 kodlu
bilesigin hem kolon (DLD-1) hem de gogus (MDA-MB-231) kanser
hicre hatlarina karsi dusuk ICy, degeri ile iyi bilinen Cisplatin ve
Busulfan'dan ¢ok daha iyi sonuglar verdigi gorulmektedir.

Avantajlar

Tablet, hap, pastil, sulu veya yagli sispansiyon, dagilabilir toz veya
granul, emulsiyon, sert veya yumusak kapsul veya surup olarak
hastaya verilebilir.

Kullanilan pozitif kontrol ilaglarina gére ¢ok daha etkin olan bu
bilesigin meme ve kolon kanserine karsi ¢ok aktif oldugu ve ¢ok
dustk miktarlarda kullanilmasinin bile bir hastanin tedavisinde
sitotoksik olarak yeterli olacag) bulunmustur. Ornegin, gogus kanser
hicresine cisplatinin 5,77uM ile yaptig! etkiyi, SA-73 bilesiginin
2,68uM’ yeterli gelmektedir. Ozetle, hasta displatinden gunde 2
tablet alirken neredeyse %50 cisplatinden etkin olan SA-73'ten bir
tableet almasi yeterli olacaktir.

® Unsimetrik stibstituentli tuz yapisinda bilesik

BASVURU SAHIBi ERCIYES UNIVERSITESI

Kullanim Alani
Gogus ve kolon kanseri tedavisi

Bulusa ait bilesikler agiz, yanak, burun, vajinal, rektal, parenteral, kolon,
akciger, karaciger gibi farkl kanser tirlerine karsi da formule edilebilir

Bulus Olgunluk Seviyesi

TRL-4: Laboratuvar Duzeyinde Prototip Gelistirme Yapildi.

Patent Korumasi

Basvuru yapildi. Streg devam etmektedir.

= A
'/.s

DLD-1 MDA-MB-231 [
EEE 27612043 2.68210.24 &
[l 4.3830.05 5.77£0.40 -

PN 17323540 >200

[\
c \o® Ca ::;3 |

Arastirma Alanlari

* Heterosiklik Bilesikler Kimyasi

* Organometalik Bilesikler

* Anti kanser ilac adaylarinin gelistirilmesi
karakterizasyonu ve kontrol testlerinin
yuritilmesi

* Sitotoksik aktite calismalari

* Grip asis! kalite kontrol testlerinin optimizasyonu

BAS BULUSCU
Dr. Senem AKKOC

Fen Bilimleri Enstitiisu Erciyes Universitesi

ERU BBF2017/062
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Kullanim Alani

>

BUTUNLESIK GIRDAP URETICI :
FLAP MEKANIZMALI

AERODINAMIK PERFORMANSI
ARTTIRILMIS KANAT

Teknik Alan

Bulus, enerji ve havacilik alaninda hizmet veren sektérlerde
kullanilan ugak, mikro ve insansiz hava araci, rlzgar turbini vb.
yapilarda  kullanilan  kanat  yapilanmalarinin - areodimamik
performanslarini arttirmayi saglayan kanat ile ilgilidir.

Ozet

Kanat profilleri, hava, su gibi herhangi bir akiskan i¢inde hareket
eden tasita en uygun tasima/suruklenme orani vermek igin dizayn
edilmis verimi dogrudan etkileyen énemli yapilardan biridir. Kanat
dusuk hizlarda iken vizkoz etkilerden dolay! kanat Uzerinde erken
ayrima kabarcigl olusmakta ve bu kanat Uzerinde titresime,
kararsizliga ve aerodinamik performansin dismesine sebep
olmaktadir. Kanat kaldirma kuwvetini arttirmak kanat profili
etrafindaki basing dagilimini artirmakla saglanabilmekte olup bu da
flap mekanizmasi ile yapilabilmektedir. Mevcut uygulamada
kullanilan flaplar karmasik olmakla birlikte sistemin agirligini
arttirmaktadir. Gelistirdigimiz bulusla birlikte, flapin akis yardimiyla
kendi kendine agilip kapanmasi ve bu agilip kapanma esnasinda
girdap dureticilerin de basit bir mekanizma ile flaptan aldigi
hareketle akis hizina gére kendiliginden acilip kapanmasi seklinde
kullanilabilmektedir. Dusuk hizlarda hem flap hem de girdap uretici
kullanarak striiklenme biraz artsa bile kaldirma kuwveti daha fazla
arttirilacak, hiz yukseldikge hem flap hem de buna bagl girdap
Uretici kapanarak kanat normal kanat sekline donecek ve elde
edilen kaldirma kuwveti yeterli olup istenmeyen siriklenme
kuwvetinde gereksiz artis olmayacak, sonug itibariyle mevcut
sistemlere gore aerodinamik performans arttirilacaktir.

Avantajlar

Dusuk hizlarda tirbin torkunda 2 kata kadar artis

Turbin baslangi¢ hizinda dists, MAV'nda kalkis hizlarinda performans
artisl

Mevcutta kullanilan girdap ureticilerin yiksek hizdaki gereksiz strikleme
artisi yok edilmektedir.

BASVURU SAHIBi ERCIYES UNIVERSITESI

® Mikro hava araci Ureticileri
Havacilik ve Yenilenebilir Enerji Sektoru
Ruzgar turbini, fan pompa Ureticileri

Bulug Olgunluk Seviyesi

TRL-2: Teknoloji konsepti formule edildi.

Patent Korumasi

Basvuru yapildi. Streg devam etmektedir.

Arastirma Alanlari

*Aerodinamik

*Akiskanlar Mekanigi

*Aeroelastisite

*Rlzgar Enerjisi

*Sonlu Elemanlar Yontemi
*Hesaplamali akiskanlar dinamigi
*Kompozitler

*Yenilenebilir Enerji

*Deformasyon, Gerilme, Titresim ve Giiriltu Analizleri
*Meteoroloji

*Disiik Reynolds Sayisi Aerodinamigi
*Tirbilansa Gegis

*Akis Kaynakli Titresimler

*Akis Kontrold

*Mikro Hava Araclari

BAS BULUSCU
Prof. Dr. Mustafa Serdar Gen¢

Muhend\‘sllk Fakiiltesi Enerji Sistemleri Mihendisligi
Erciyes Universitesi

ERU BBF2017/065
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MERKEZE YGNLENMIS
MIKROFIBER CEKIRDEKLI
METAL MATRISLi DAIRESEL
YATAK MALZEMES] ORETIM
YONTEM

Teknik Alan

Bulug, bir kompozit malzemeden yatak malzemesi uretim yontemi
ile ilgilidir.

Ozet

Bulus, mikrofiber gekirdekli metal tellerin halka seklinde bir yapida
sarilmasi ve basingli sicak kaynak yontemi ile birlestirilerek distan
ice dogru surekli olarak devam eden mikrofiber cekirdekler
vasitaslyla tribolojik veya yonlu mekanik veya elektriksel ozellikleri
bakimindan iyilestirilmis bir yatak malzemesi tretim yontemi ile
ilgilidir.

Avantajlar

Malzeme igerisine duzenli olarak yerlestirilmis mikrofiber grafit
Gekirdekler aginma direncini artirip strtinmeyi azaltarak yatak
malzemelerinin daha uzun stre kullanilmasina olanak saglayacaktir.
Yonlt mekanik 6zelliklerinin iyilestirilmesi ve art arda
gergeklestirilecek olan ekstriizyon, tel gekme ve haddeleme iglemleri
neticesinde sekilde degistirme sertlesmesi ile mukavemet artisi
saglayacaktir.

Bu yontemle 6zel proseslerde kullanilabilecek baglanti elemani imal
edilebilecektir.

Yeni nesil savunma sanayi Urtinlerinde montaj esnasinda
kullanilabilen elektriksel ve yonli mekanik 6zelliklere Gstin baglanti
elemani Uretilebilecektir.

BASVURU SAHIBi ERCIYES UNIVERSITESI

Kullanim Alani

Ortas! delik olma sarti ile miller, vida milleri ve somunlari, contalar,
rulmanli yataklar, kaymali yataklar, disliler,

Elektriksel iletkenligin  oldugu veya asinmaya maruz kalan
yataklamalar,

Asinmaya karsi direncin yiksek olmasi istenilen dairesel baglanti
parcalarinda,

Yaglayici bir sivinin kullaniminin mimkin olmadigl uzay sanayinde
kullanilan mekanik ve elektriksel yataklama elemanlarinda,

Hassas rulmanlar ve yataklamanin yaninda hem elektriksel hem de isl
iletkenligin istendigi durumlarda,

Asinmaya karsi direngli mikro fiberler, yaglayict mikro fiberler,
superiletken mikro fiberler ve metal matris kilifi olusturan matris
malzemesi icin haddelemeye uygun ve takviye malzemesi igin her tur
kati malzeme kombinasyonu olarak kullanilabilir.

Bulus Olgunluk Seviyesi

TRL-3: Konseptin deneysel kanitlamasi tamamlandi.

Patent Korumasi

Basvuru yapildi. Streg devam etmektedir.

Arastirma Alanlari

* Heterosiklik Bilesikler Kimyasi
* Organometalik Bilesikler

ERU BBF2017/067
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-~ > BIYOUYUMLU MALZEMELER
ILE UCUZ ve KOLAY o
URETILEBILR
SUPERHIDROFOBIK B s

BIR KAPLAMA

Teknik Alan Bagvuru yapildi. Streg devam etmektedir.

Patent Korumasi

Bulus, gevre dostu, bitkisel, biyouyumlu malzemeler ile ucuz kolay
Uretilebilir dayanikli stiperhidrofobik kaplama yontemi ile ilgilidir.

Ozet
Bulug; dustk yuzey enerjisine sahip olan bitkisel ve hayvansal

toksin icermeyen mumlarin (karnauba mumu, balmumu, parafin
mumu, sellak mumu vb.), yine disuk ylzey enerjiye sahip

biyoyumlu, capraz baglanma 6zelligi olan polidimetil siloksan) % F-] , 9 G S
(PDMS) ve kurleme ajani etil akol icerisinde mumun (tercihen ‘b g
karnauba mumu) sicaklik ile ergitilmesi ve ultrasonik yardimiyla a0t a 9 Q Y
sonikasyona tabi tutularak emdulsiyon haline getirilip her tarlu @7 GREEN SUPERHYDROPHOB\C
ylzeye sprey kaplama veya damlatma kaplama veya daldirarak 7

kaplama veya dondurerek kaplama yontemi ile biriktirilmesiyle —

darbe dayanimi yuksek superhidrofobik kaplama yontemi ile
ilgilidir. Bir somut Ornekte; bulus yontemi ile karnauba mumu,
PDMS ve kurleme ajani ile hazirlanmig emulsiyon ile; cam, kagit,
kumas ve gida ambalajlarinin  sprey kaplama veya damlatma
kaplama veya daldirarak kaplama veya dondurerek kaplama
yontemiyle kaplanmasiyla dayanikli stiperhidrofobik kaplama elde
edilmesi gerceklestirilebilir.

Avantajlar
® Cevre dostu, bitkisel, biyouyumlu malzemeler ile ucuz ve kolay Arastirma Alanlari
Uretilebilir * Malzeme Miihendisligi
® Kaplanan ylzeylerin ek bir isleme gerek kalmaksizin oda sicakliginda * Nanoteknoloji

kendi kendine en fazla 15 dakika bekletilerek stiperhidrofobik 6zellik
kazanmasl

170° statik temas agisi ve 4,2° kayma agisl

Kagit, kumas, cam, polietilen gida ambalaji Uzerinde yuksek temas
acil (>165°) su damlaciklarinin saglanmasi : y BAS BULUSCU
Sprey, damlatma, daldirma veya dondurerek kaplama yontemi ile p 3 flker Toriin
uygulama :

* Hidrofobik Kaplamalar

Erciyes Universitesi

BASVURU SAHIBI ERCIYES UNIVERSITESI - Russromon
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SULUKLE TEDAVI APARATI

Teknik Alan

Bulug, tibbi sulik tedavisinde (hirudoterapi) hedefe yonelik
kullanilabilen bir stlUk tedavi aparatt ile ilgilidir.

Ozet

Vicudumuzdaki bazi hastaliklarin tedavisinde halkali solucanlar
subesine ait bir sinif olan stltkler kullaniimaktadir. Bu tedavinin
ismi tibbi stltk tedavisidir. Diger bir ismi hirudoterapidir. Tibbi
sultik tedavisinde sultkler muhafaza edildigi sivi dolu kaplardan
cambiz, masa vb. aletlerle veya el ile alinip tedavi edilmek istenilen
bolgeye temas ettirilir. Stluk temas ettirilen bolgeye ya da temas
ettirilen bolgenin yakinlarinda bir yere tutunur. Suluk tutundugu
bolgeye vantuzlarini yapistirir ve viicudun o bélgesinde disleriyle
kesik olusturur. Kesikte kanama meydana gelir. Sultk bu kani emer
ve o bolgeye ozelliklerinden biri pihtilasmayr engellemek olan sivi
salgilar. Yeterince kan emen sultk vicuda tutunmayr birakir.
Gelistirilen aparat sayesinde tedavi siresince bir¢ok avantaj elde
edilir.

Avantajlar

Sulugun istenilen bolgeye tutunup kan emmesi veya sivi salgillamasi
icin ambiz/masga veya el ile bir stre temas ettirilmesine gerek
kalmamaktadir.

Aparatin yapiskanli alt kismi viicuda yapisir. Yine alt kismindaki delik
sayesinde sulUgun sadece hedef noktayi isirmasi veya emmesi
saglanmaktadir.

Vicudun ayni dlizlemde olmayan bélgelerine ayni anda tedavi
uygulanabilir.

Sultk isirmayi biraktiktan sonra taban ve dis koruyucu arasinda kalir.

Sulugu takip zorunlulugu ortadan kalkar.

Sulugun hedef bolgeye el veya cimbizla stres altinda degil sGlugu
serbest birakmak suretiyle isirmasi veya emmesi saglanir.

Aparatin seffaf ve esnek malzemeden yapilmasiyla hassas bolgelere
tedavi daha kolay uygulanabilir. Stluk tedavisi gozlemlenebilir ve
daha kontrol edilebilir hale gelir.

Dusuk maliyet

BASVURU SAHIBI ERCIYES UNIVERSITESI

Kullanim Alani

Sultkle tedavi
Kuguk canlilarla yapilan tedavi

Bulug Olgunluk Seviyesi

TRL-4: Laboratuvar diizeyinde prototip gelistirme yapildi

Patent Korumasi

Basvuru yapildi. Streg devam etmektedir.

Arastirma Alanlari

* Eczacilik

* Laboratuvar Aletleri Tasarimi
* Tedavi Ekipmanlari Tasarimi
* Soguk Zincir

Ahmet Emin SELVI

Erciyes Univers

ERU BBF2017/076
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O MELSINORGANK
BAZLI FORMALDEHTSIZ RS s st
VE FENOLSUZ BIYOBAGLAYICI Bulus Olguniuk sevyes

REC i N E U RETi M i TRL-5: Sanayi Duzeyinde Prototip Gelistirme Yapildi
LJ

Patent Korumasi

Teknik Alan Basvuru yapildi. Streg devam etmektedir.

Bu bulus mobilya sanayinde ve son yillarda tas ynu, bazalt yunu ve
cam yunu gibi izolasyon maddelerinin Uretimlerinde kullanilan
anti-kansorejen etkiye sahip biyobaglayici regine Uretilmesi ile
ilgilidir. Amonyum | Salfirik
nitrath

regine le

aretilen

arin

F¢ Idehi
Ozet Formaldehnsalmlmlm 35 mgmh 819 000 000 000
emisyonu

Bulus, mobilya sanayinde, ahsap panel (sunta, MDF, kontraplak
gibi) ve son yillarda tag yund, bazalt yunu ve cam yunu gibi
izolasyon maddelerinin tretimlerinde kullanilan formaldehit esasli

Ozellik Ozelligin Test Standardi

RFaq yun

Vida tutma mukavemeti (Yonga ve lif levhalar) 10 kgf/mm 1554 2521 19,09 22,07

ime dayanimi ve egiime modalanan tayini 200 fem? 28145 380,83 357,05 371,96
kgff

baglayicilarin yerine gegebilecek, tamamen dogal, hammadde :"::'d:::‘g‘:‘l’f:f::gjgzl;f':y’f:kb°y“"a“’a 25 | om 500 220 380 250
kaynag surekli ve ekonomik olan, seker fabrikalarinin yan drini ESTTETTRN S cerisine daldirma isleminden sonra
melastan biyobaglayici tretilmesi ile ilgilidir. PR EEE A kalinigina sisme tayini (Yonga ve lflevhalar) s B 229 ] Sty
Formaldehitin insan sagligl Uzerine olumsuz etkileri fark edildikten ::::IE "ad:ﬂ:ai,ifl(i::.":m.s\;:ah,\.n o e o o wa oo
sonra formaldehit bulundurmayan baglayicilarin  Gretimi . e
konusunda ¢alismalar yapilmistir ~ ancak hazirlanmis olan bu
baglayicilarin ya hammaddeleri ¢ok pahali ya da baglayicinin
hazirlanmasinda  kullanilan  kimyasal maddelerin  bir  kismi
formaldehitten ¢ok daha tehlikeli kanserojen maddelerdir.

Arastirma Alanlari

* Fizikokimya

Avantajlar * Miihendislik Temel Alani

* Kimya Miihendisligi
* Komir
* Yakit ve yakit katki maddeleri

® Anti-kansorojen (fenolsiiz ve formaldehitsiz) biyobaglayici/recine
Uretimi

Seker fabrikalarinin yan Griint melas kullanilmasi

Hammadde kaynag strekli ve kolay erigim saglanmasi

Ure formaldehit ve fenol formaldehitli reginelere kiyasla gok daha
ekonomik -

® Yukaridaki tabloda gorulecegi Uzere daha Ustun 6zellikler Prof.Dr.Abdullah Coban

Fen Fa ya Bolumi-Fizikokimya
Erciyes Universitesi

BASVURU SAHIBI ERCIYES UNIVERSITESI ERU BBF2018/009
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GOGUS KANSERI
TEDAVISINDE ETKiLI
YENI BiR iLAG ADAY!

Teknik Alan

Bulus ile 6zellikle gogus kanser tedavisi igin etkili kemoterapétik ilag
aday olan ve yuksek anti-kanser aktiviteye sahip yeni bir bilesigin
sentezi gerceklestirilmistir.

Ozet

Kanser tedavisinde kullanilan Platin bazli ilaglar, farkli kanser
tdrlerinin tedavisinde siklikla kullanilir. Fakat, miyelosupresyon
(kemik iligi aktivitesinde azalma), ototoksisite (isitme kaybi),
norotoksisite (sinir sistemi hasari) ve nefrotoksisite (bébrek
islevinde azalma ve hasar) gibi olumsuz yan etkileri gostermeleri
nedeni ile ciddi dezavantajlari vardir. Dolayisiyla, yeni antikanser
bilesikler Uzerine ¢alismalar yapilmaya devam etmektedir. Fakat,
ylksek maliyet gerektirmesi ve suda ¢ozunurluklerinin dusuk
olmasi nedeniyle yeni ilag adaylari Gzerine de arastirmalar
yapilmaktadir. Biz de, bu ¢alismamizda diger arastirmacilardan
farkli olarak hem maliyeti distrmek hem de suda ¢6zUnurlGgu
arttirabilmek i¢in kompleks yerine tuz yapisinda anti kanser ilag
adayi olabilecek yeni bir bilesik gelistirdik. SA-37 adini verdigimiz bu
bilesik, diinyada kadinlar arasinda en sik gorilen ve ikinci siklikta
olume neden olan meme kanser hucrelerine kargi MTT assay
metodu kullanilarak test edilmis olup pozitif kontrol ilaglarina gére
guzel sonuglar vermistir.

Avantajlar

Tablet, hap, pastil, sulu veya yagli sispansiyon, dagilabilir toz veya
granul, emlsiyon, sert veya yumusak kapsul veya surup olarak
hastaya verilebilir.

Pozitif kontrol ilaglarina gére ok daha etkin. Ornegin; Kanserli kolon

ve meme hucrelerine karsi pozitif kontrol ilag olarak kullanilan
Cisplatin IC50 degeri; 5.77+0.4 uM ve kati timorlerde kullanilan
Busulfan 200pM gosterirken bulusumuz olan SA-37 bilesigi 0.7528
uM olarak daha Ustun sonug vermektedir.

Dusuk fiyatlarda Uretim (yaklasik 150 TL) Uretilebilen

Suda ¢éziinme problemi olmayan

Unsimetrik stbstittentli tuz yapisinda bilesik

BASVURU SAHIBi ERCIYES UNIVERSITESI

Kullanim Alani

® Gogus ve kolon kanseri tedavisi
e Bulusa ait bilesikler agiz, yanak, burun, vajinal, rektal, parenteral, kolon,

akciger, karaciger gibi farkli kanser turlerine karsi da formule edilebilir

Bulus Olgunluk Seviyesi

TRL-4: Laboratuvar Dlzeyinde Prototip Gelistirme Yapildi

Patent Korumasi

Basvuru yapildi. Streg devam etmektedir.

‘,‘ \
|

Arastirma Alanlari

* Heterosiklik Bilesikler Kimyasi

* Organometalik Bilesikler

* Anti kanser ilac adaylarinin gelistirilmesi
karakterizasyonu ve kontrol testlerinin
yuritilmesi

* Sitotoksik aktite calismalari

* Grip asis! kalite kontrol testlerinin optimizasyonu

Dr. Senem AKKOC
Fen Bilimleri Ei

ERU BBF2018/016
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FIRESIZ TOY/ELYAF VE
LIF SERME MAKINES|
VE YONTEMi

Teknik Alan

Bulus, yalitim amagl kus tUylerinin ve kus ttyu liflerinin delikli
yapllar kullanilarak belli bir sablon igerisine ters basing
kullanilarak  serilmesi ve fire verilmeden kumas ve/veya astar
katmanlari arasina doldurulmasini saglayan makine ve serme
yontemi ile ilgilidir.

Ozet

Giysi Uretiminde kapitone malzemeler genelde kislik kiyafetlerde
kullanilmaktadir. Bu malzemelerin kullaniminin amaci giysilerde s
yalitimi saglamak, daha dogrusu soguk ortamda vicudun Urettigi
1sinin disari aktariimasini énlemektir. Giysi Uretiminde kapitone
malzemeler genellikle tulbent yontemiyle serme veya doldurma
usulleriyle dretilir. TUlbent yontemi, tlylerin; doldurma yontemi ise
liflerin giysilere uygulanmasi agisindan elverisli degildir. Oyle ki,
tlylerin homojen bir sekilde sabit kalinlikta serilmesi mumkun
olmadigl icin onlardan tulbent sekilli bir yapi olusturulmasi
mimkin  degildir. TUylerden ancak kapitone tipi yapilar
olusturulmasi mumkundur ki dikislerin atiimasi esnasinda ignenin
tlylere hasar vermesi veya homojenligin belirli oranda bozulmasi
gibi problemlere neden olur. Doldurma yéntemi ise uzun tlylerin
doldurulmasina imkan vermemektedir. Bulusumuz ile her iki
yontemle de dolum esnasinda sikintilar yasanan hafif ve birbirine
tutunamayan kaz tuyu lifi gibi vb malzemelerin kislik kiyafetlerde
kullanilmasi kolaylagmistir.

Avantajlar

Tuy, tay lifi, elyaf vb. dolgu malzemelerin vakum ile serimi

Birbirine tutunamayan hafif (0,8 gr/cm3) ve kisa (10-30mm) lif veya
tuylerin serimi agisindan uygun bir yontem

Serim yuzeyinde homojen bir dagilim ve istenilen kalinlikta serim
yapabilme

Hizli serim ve dikim ile zamandan tasarruf

Tam otomasyon ile is glicinden bagimsiz

istenen desenle kapitone yapilar Uretilebilecektir.

Termoplastik kumaslarin ve dolgu malzemesinin kullanimi kaynak
dikislerinin kullanimini mumkan kilacaktir.

BASVURU SAHIBI ERCIYES UNIVERSITESi

Kullanim Alani
Konfeksiyon sektori

Tekstil endustrisi
Kus tlyd ile mont dolumu

Bulus Olgunluk Seviyesi

TRL-3: Konseptin deneysel kanitlamasi tamamlandi

Patent Korumasi

Basvuru yapildi. Streg devam etmektedir.

Arastirma Alanlari

* Konfeksiyon Teknolojisi
* Tekstil Malzemeleri

* Teknik Tekstiller

* Tekstil Tasarimi

BAS BULUSCU
Prof.Dr. Nazim Pasayev

Muhend\glvk Fakiiltesi Tekstil Muhendisligi Bolimii
Erciyes Universitesi

ERU BBF2017/002
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DISKIDAN SIROZ
TESHIST SAGLAYAN
BIR KIT

Teknik Alan

Bulug, siroz hastaligl ile iliskili biyobelirteci oldugu tespit edilen
mikrobiyal genlerin tespiti ve 6zetle

Ozet

Bulus, DNA dizileme temelli bir mikrobiyal gen tanimlama yontemi,
bu yoéntemin kullanildigi mikrobiyal gen tanimlama kiti ile ilgilidir.
S6z konusu tanimlama kiti; siroz hastaligi ile iligkili biyobelirteci
oldugu tespit edilen mikrobiyal genlerin varliklarini ve bagil
bolluklarini élgmektedir. Bir bagka ifadeyle, diski 6rneklerinden
elde edilen DNAyI degerlendirerek siroz hastaligl teshisi
konulmasini saglayan tani kitlerinin Gretimi ile ilgilidir.

Avantajlar

Diskidan siroz teghisi saglayan kit

invaziv olmayan yontemle agrisiz siroz teghisi
Uygulama kolayligi

Hizli teshis, distuk maliyet

%95 Uzerinde dogruluk

BASVURU SAHIBi ERCIYES UNIVERSITESI

Kullanim Alani
Biyoteknoloji Sektoru
Molekular diagnostik

Hastaneler, saglik ocaklari vb saglik kuruluslar
Arastirma merkezleri, labarotuvarlar

Bulug Olgunluk Seviyesi

TRL-3: Konseptin Deneysel Kanitlamasi Tamamlandi

Patent Korumasi

Basvuru yapildi. Stire¢ devam etmektedir.

Arastirma Alanlari

* Bakteriyoloji

* Tibbi Mikrobiyoloji
* Bakteriyofaj terapi
* Metagenom

* Mobilom

* Rezistom

BAS BULUSCU
Ogrt. Uyesi Aycan Giindogdu

Tip Fakiiltesi Tibbi Mikrobiyoloji Erci si

ERU BBF2017/048
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Kullanim Alani

- > ELEKTRIKLI VE HYBRID
TASITLAR ICIN ANAHTARLAMALI
RELUKTANS MOTOR TABANLI
TEKERDEN TAHRIK SISTEMI A

Basvuru yapildi. Streg devam etmektedir.

Otomotiv sektorl

Hybrid- ve elektrikli araglar
Tramvay ve trenler
Asansorler

Teknik Alan

Anahtarlamali relliktans motorlar, ucuz, yiksek verim ve enerji
tasarrufu saglayan, basit ve imalati kolay motorlardir. Rotoru
yalitiimis sag paketi kullanilarak yapilmistir ve herhangi bir sargi
veya miknatis icermemektedir. Degisken hareket ve hiz
uygulamalarinin  gerekli oldugu butin alanlarda  kullanima
uygundur.

Ozet

Erciyes  Universitesin  Elektronik  Muhendisligi  Bsluminde
gelistirilen Relliktanz Motor Tabanli tahrik sistemi, alanindaki diger
tahrik sistemlerine gore (Fircali DC motor, Hat Motorlar, Firasiz DC
Motor vs.) kullanicilarina  birgok avantajlar  saglamaktadir.
Hareketin gerekli oldugu butin sistemlerde (Otomotiv-Hybrid &
Elektrikli Araglar, Tren, Bisiklet vs.) kullanilabilen bu tahrik sistemi,
tim sistemlerde dogrudan surucu olarak da tasarlanabilir. Diger
tahrik sistemlerinde var olan miknatis maliyeti veya bakim
masraflarina  Reluktanz Motor Tabanli tahrik sistemlerinde
karsilagiimamaktadir. Bundan dolay da kullanicilarina dusuk
maliyet ve bakim kolaylig| gibi avantajlar sunmaktadir. Genel olarak
avantajlarini soyle siralayabiliriz.

Arastirma Alanlari

Avantajlar ) o
* Elektrik Makineleri Kurami ve Tasarimi

Diistik Uretim maliyeti * Elektrik Motoru Siriciileri

Dusuk bakim ve onarim maliyetleri

Yiksek verim: %85 ve %95 arasinda enerji verimliligi

Enerji tasarrufu

Kullanim kolayligi

Uzun kullanim stresi . BAS BULUSCU
Dr.0gr.Uyesi Nurettin USTKOYUNCU

Elektrik - Elektronik Mihendisligi Erciyes Universi

BASVURU SAHIBI ERCIYES UNIVERSITESi
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> ULTRASONIK
GENLIK MODUILATGR(

Teknik Alan

Ultrasonik Genlik Modulatord (UGM) yontemi; insan ve cevre
sagligina zarari olmayan ve arzu edilen malzemenin iceriginin
tanimlanmasi veya bu malzemelerin istenilen 6zelliklerinin nimerik
olarak olgimlenmesini  saglayan, hedef malzemeye zarar
vermeden bu islemlerin yapilmasina imkan veren bir yontemdir.

Ozet

UGM teknigi ile zarar gormuls bolgeler, kiriklar, gozenekler,
catlaklar, sureksizlikler, yabanct madde, gibi istenmeyen durumlar
tespit edilebilir. Bu sayede hedef malzemenin yapisi/kompozisyonu
tanimlanabilir ~ ve  istenmeyen  durumlar  boyutlandirilip
oOlgulendirilebilir.  Metalik veya metalik olmayan malzemelerde
beklenen hacimsel hatalar ile gatlak tur yuzey hatalarinin tespiti
igin kullanilabilir. ~ Erciyes Universitesi Elektronik Mihendisligi
Bolimi'nde, frekans bilesenleri kaybolan islenmis sinyal verilerinin,
genlik bilgilerinin korunarak istenilen frekans degerlerinde tekrar
elde edilmesini mumkin klan bir yontem  gelistirilmistir.
Gelistirilen bu teknik ile piyasadaki mevcut ultrasonik cihaz ve
donanimlar ile logaritmik glic kuvvetlendiricilerin sagladigi duyarlilik
ve dogruluk avantajlari saglanmis, Bu donanim sayesinde
logaritmik kuwvetlendirmeye ihtiyag duyulan batin sinyaller icin,
alicl tipi ne olursa olsun logaritmik sinyal cikisinin okunabilmesi
saglanmistir.  Logaritmik  gug  kuwvetlendiricileri, isaretlerin
icerisindeki frekans bilesenlerini yok ettiklerinden dolayr ultrasonik
cihazlarin neredeyse tamaminda AC isaretler izlenebilir, DC
isaretler ise bloke edildiginden dolay algilanamazdi, gelistirilen bu
teknik ile logaritmik kuvvetlendirilmis isaretlerin mevcut ultrasonik
donanimlar ile kullanilabilmesi mumkun kilinmistir.

Avantajlar

Yuksek hizli ve hassas olgim degerleri

Test giderlerinde %50'den daha fazla tasarruf

Saglikli ve glivenli test olanag

Malzemedeki hatalar tg boyutlu olarak tespit edebilmek

Mevcut muadil sistemlerin élgim sahalarini genisletmek
Olusacak sistem entegrasyonlarindaki zaman kayiplarini 6nlemek

BASVURU SAHIBI ERCIYES UNIVERSITESi

Kullanim Alani

Ugak ve havacilik sanayisi

Otomotiv sanayisi

Elektrik santralleri

Petrol rafinerileri ve gaz hatlari

Demir yollari Demir ¢elik konstriiksiyon
Dokum sanayisi

Patent Korumasi

Basvuru yapildi. Streg devam etmektedir.

PCIBUS OF
com

PCILPLUG UT BOARD
—~>>))[-=>t

Figure 1: Basic configuration of a PCI plug TT system

Arastirma Alanlari

* Miihendislik Temel Alani
* Tahribatsiz Muayene

* Sayisal Tasarim

* Hareket Analizi

BAS BULUSCU
Dr.0gr.Uyesi Ahmet Turan OZDEMIR

Elektrik - Elektronik Miihen
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BELISMi$ OZELLIKLI
ISITME CIHAZI VE
IZLEME SISTEMi

Teknik Alan

Erciyes Universitesi Elektronik Mihendisligi Bslimunde gelistirilen
Yeni Nesil Isitme Cihaz, Tehlikeli disme eylemlerinin tespit
edilmesinin yaninda, tek bir cihaz ile Bluetooth headset ve isitme
cihazi fonksiyonlarini da yerine getirmek sureti ile kullanicilara gok
sayida bilesenden olusan yapilar yerine, ihtiyac duyduklari
hizmetleri minimum aksesuar ile karsilayan bir ¢6zim sunmustur.

Ozet

Dusme, basta yaslilik olmak tizere norolojik rahatsizliklar, balans ve
gorme kusurlar, ¢oklu ilag kullanimi gibi bireysel faktorlere veya
kaygan zeminler, kotu aydinlatma gibi dis faktorlere bagl olarak
vukuu bulmaktadir. Genis bir risk grubunu ilgilendiren disme
problemi, yaslilar arasinda kalp ve diyabetik hastaliklar kadar
tehlikelidir. Amerika'da yaslilar arasinda yapilan bir incelemede, bir
kez disen bir yaslhnin tibbi masraflarinin hi¢ dismeyenden %29
daha fazla oldugu gozlemlenmistir. Bu deger iki veya daha fazla
dusenler icin ise %791ara ¢ikmaktadir. Dusmelere bagli biling
kayiplari veya biling kaybina bagli dismeler sikilikla goruldugu icin
dusme sezme isleminin otomatik olarak algilanarak ihbar edilmesi
gerekmektedir. Erciyes Universitesi  Elektronik ~ Mihendisligi
Bolumu'nde gelistirilen bu Grin ile viicudun tek bir bolgesinde yer
alan algilayici grubu ile dismeler %95'in Uzerinde dogruluklar
ile tayin edilmekte ve bu algilayici grubu bir isitme cihazi Uzerinde
kulagin icerisinde yer almaktadir. Boylece hem isitme cihazi hem de
dusme sezici olarak kullanilabilmektedir.

Avantajlar

Yuzde ylze yakin dogruluk orani

Saglik giderlerinden yiksek tasarruf

Hassas isitme fonksiyonu

Saglikli, guivenli ve daha mutlu yasam olanagi
Uzun kullanim stresi ve kullanim kolayligi
Multifonksiyonel kullanim olanagi

Ozgur hareket olanag

BASVURU SAHIBI ERCIYES UNIVERSITESi

Kullanim Alani
Yasli bakim hizmetleri
Engelliler icin tehlikeli dusmelerin takibi

Askerler, dagcilar ve sporcular igin uzaktan takip
Is glivenligi uygulamalari

Patent Korumasi

Basvuru yapildi. Streg devam etmektedir.

Arastirma Alanlari

* Miihendislik Temel Alani
* Tahribatsiz Muayene
* Sayisal Tasarim

BAS BULUSCU
Dr.0gr.Uyesi Ahmet Turan OZDEMIR

Elektrik - Elektronik Mhendisligi Erciyes Universitesi




> KAPASITIF NEM

OLCUM CIHAZI

Teknik Alan

Enerjiden, zamandan ve Uretim maliyetlerinden tasarruf saglayan
ve yliksek duyarlilik (ppb) seviyesi ile gelistiriimis bu nem 6élgtin
sistemi ile tarimdan guvenlik sistemlerine kadar bir¢ok alanda
kullanima uygundur.

Ozet

Endustriyel uygulamalarda nemin dogru sekilde olgulerek
ayarlanmasi, rekabet ve Uriin kalitesi agisindan énemli bir etkendir.
Erciyes Universitesi Fen Fakultesinde gelistirilen bu cihaz, kullanim
kolaylig| ile birlikte benzerlerine gore ylksek hassasiyetle
nem 6lcUmunu gergeklestiren inovativ bir Griinddr. Masaustu de
kullanilabilen cihazin, élclim sresinin 6 saniye gibi kisa bir strede
ve ppb seviyesindeki hassasiyette olmasindan dolayi laboratuvar
calismalarinda ok blyik avantajlar saglamaktadir. Olgiim suresi
son derece kisa oldugundan istenilen siklikla oOlgim suresi
ayarlanilabilen bu cihazda, sonuglar panel tzerinden izlenebildigi
gibi, merkez kumanda odasina da getirilerek nemin surekli
izlenmesi saglanabilir.

Avantajlar

Hizli 6lgiim sonuglari (6 sn.)
Yiksek duyarlilik (ppb seviyesi)
Urin kalitesinde artig

Enerjiden ve zamandan tasarruf
Uretim maliyetlerinde tasarruf
Uzun kullanim stresi

Genis kullanim alani

Dusuk 6lcuim maliyeti

BASVURU SAHIBI ERCIYES UNIVERSITESI

Kullanim Alani

Gida ve tekstil sektord

Tekstil fabrikalarinda pamuk yiginlarinda metal detektoru

Temiz su veya atik sularda online kirlilik detektort

la fabrikalarinda ki saf su uretim hatlarinda non-contact iletkenlik Detektori
Saf ¢oztculerin online kalite kontrolu

Saglik ve mobilya sektort

Tarim sektorinde toprak neminin dlgtimlerinde

Guvenlik sistemleri

Havaalanlari ya da AVM'lerde metal dedektor kabinlerinde

Non-contact sivi seviye Sensoru

Patent Korumasi
Basvuru yapildi. Streg devam etmektedir.

Olgiim Yontemi Kristal sekerin nem 6lgiimii on-line olarak
ve laboratuvarda yapilabilmektedir.

Dogruluk +0.002 % ile £0.02 %

Tekrar % 0.002

edilebilirlik

Kararlilik % 0.001

Olgiim siiresi 0-6 sn.

Kalibrasyon iki nokta kalibrasyonu

Olgiim araligt % 0.000-% 0.300

Figure 1. Kapasitif nem élcum cihazinin deger tablosu

Arastirma Alanlari

* Spektroskopik Yontemler

* Sensorler

* Emisyon Spektroskopisi

* Elektroanalitik Yontemler

* Atomik ve Molekiiler Spektroskopi

* Plazma fizigi

* Kimyasal Enstriimantasyon

* Kimyada Elektronik

* Laser ve Laser Diyotlar

* Cinko, Cinko alasimi ve cevher analizi

* Glow Bosalim Plazmali Optik Emisyon Spektral Analiz
* Kapasitif Sensorlerin Endistriyel ve Medikal Uygulamalari
* Akisa Enjeksiyonlu Analiz

Prof.Dr. Ahmet ULGEN

Fen Fakiiltesi Erciyes Univer:




> RENK ANALIZ

CIHAZI

Teknik Alan

Ug saniye gibi kisa bir stirede bir bolgenin/yiizeyin renk bilgisini
verebilen ve renk degisim analizlerini kullanicilarina sunan bu trin,
ergonomik yapisi ve disuk maliyeti ile Endustriyel ya da evsel
alanlarda kullanim imkani sunmaktadir.

Ozet

Renk bilgisi gerek glndelik hayata gerekse bircok endustriyel
uygulamalara vazgecilmez bir boyut sunmaktadir. Otomatik renk
tanima sistemleri canlilarin gérme ve renk tanima organlarinin
calisma prensiplerinin benzetimi sayesinde bu karmasik islemi
yerine getirebilmektedir. Erciyes Universitesinde gelistirilen bu
ardn, temel Ug renkten(RGB) hareket ile yansima esasina dayall
olarak, sirayla aydinlatilan yuzeylerde, renk bilgilerinin 6lgtlmesini
saglamaktadir. Her yuzeyin renkleri yansitma ozelligi farkiidir,
kirmizi gérunen bir cismin blyUk oranda yansittigl RGBYi de
absorbe ettigi gorulur. Bu trln her rengin yansitma siddetini foto
diyotlar sayesinde 6l¢lp, ylzeyin renk bilesimi hakkinda analizini
yapar.

Avantajlar

Kolay taginabilirlik(bir kalem blyukiGgu)
Yiksek ¢ozunarlik

Hizli ve kesin analiz sonuglari

Cok yonlu kullanim alanlari

Duguk Uretim ve test maliyeti

Uzun kullanim sresi

BASVURU SAHIBi ERCIYES UNIVERSITESI

Kullanim Alani

Mimari projeler

Tekstil sektorl

Boya sektoru

Kalite kontrol suregleri
Goruntu isleme teknolojileri

Patent Korumasi

Basvuru yapildi. Streg devam etmektedir.

Photons perA (#10nm)

Wavelength o]

Arastirma Alanlari

* Optoelektronik Malzeme ve Aygitlar

* Optik Malzeme ve Aygitlar

* Elektromanyetik Dalgalar, Antenler ve Propagasyon
* Biyomedikal Mihendislik

* Elektromanyetik Uyumluluk

* EM alanlarin biyolojik etkileri

* Biyomedikal optik




(7]

> CEVRIMICI TASINABILIR
TANSIYON OLCUM VE
KAYIT CIHAZI

Teknik Alan

24 saat boyunca tansiyon bilgilerinin hasta tarafindan
goruntulenebilmesi, uzman hekimler tarafindan uzaktan takip
edilebilmesi ve hastaligin dogru olarak teshisi icin gelistirilen bu
Urin hastaneler agisindan da zaman ve isglcu kaybini
engellemektedir.

Ozet

Erciyes Universitesi Saglik Hizmetleri Meslek Yiksek Okulunda
gelistirilen bu cihaz gevrimici taginabilir tansiyon olgim ve kayit
cihaz, hastanin koluna takili kalip, tansiyonu belli araliklarla
osilometrik metotlarla 6lgtip kaydeden, gortntuleyen ve bu verileri
anlik olarak merkezi sunucuya aktarabilen bir cihazdir. Bu
arin ile  belli periyotlarda hastanin  tansiyonu  Olgip
goruntulenecek, kaydedilecek ve ¢evrim-ici olarak merkezi
sunucuya aktarilabilecektir. Boylece, hasta gunluk yasamini devam
ettirirken veya uykudayken otomatik olarak olculen tansiyon
bilgileri uzman personel tarafindan izlenebilecektir. Hipertansiyon
konusunda karsilagilan sorunlarin - ¢ogunlugu, kan basinci
degerlerinin dikkatlice 6l¢imu ile ¢6zumlenebilmektedir. Yeterli
siklikta yapilan élcimlerle, yiksek morbidite ve 6lim hizina sahip
bu hastaligin verecegi zararlarin azaltilabilmesi mumkindur. Hangi
araliklarla 6lcim yapmasi istenirse cihaz programlanabilir ve
hastanin kendisi de dahil hig kimsenin bir mudahalesi
olmadan, uykudayken bile otomatik olarak élcimler yapilmis olur.

Avantajlar

® 24 saat boyunca tansiyon bilgilerinin hasta tarafindan
goruntulenebilmesi, uzman hekimler tarafindan uzaktan takip
edilebilmesi ve hastaligin dogru olarak teshisi.

® Hastaneler agisindan zaman ve isglict kaybinin engellenmesi

® Uzman hekimler agisindan hastanin bilgilerine herhangi bir yerden,
her hangi bir iletisim cihazi ile aninda guvenli erisim saglanabilmesi

® Hizli, kolay ve etkin kullanim
® Hasta bilgilerinin geriye donik arsivienebilmesi
® Mevcut Urtinlerden daha ucuz ve daha ¢ok fonksiyon icermesi

BASVURU SAHIBI ERCIYES UNIVERSITESi

Kullanim Alanmi
Hastaneler
Hipertansiyon hastalari

Saglik kuruluslari
Medikal cihazlar ve trtinler

Patent Korumasi

Basvuru yapildi. Streg devam etmektedir.

Sunucular

Arastirma Alanlan

* Elektrik Makineleri Kurami ve Tasarimi
* Elektrik Motoru Surictleri

AS BULUS
Dr.0gr.Uyesi Nurettin USTKOYUNCU

Elektrik - Elektronik Miihen i Erciyes Universi



Kullanim Alani

Makine secimi

Tedarikgi segimi

Malzeme segimi

Proje secimi

Personel se¢imi

Karar ya da segim yapmaniz gereken butin alanlar

-~ > DOGRU KARAR VERME
YAZILIMI (EOD SOFTWARE) Patent Korumasi

Bagsvuru yapildi. Stire¢ devam etmektedir.

Teknik Alan

Tarafsiz, hizl,, gtincel ve dogru kararlar ile sirketinizi ileriye tasimada
en buyuk yardimciniz olacak olan EOD Software, kullanicilarina
sunmus oldugu kullanim kolayligi ve anlasilir araytzu ile ticari ve
idari alanlarda ki kararlarinizda en buyuk yardimciniz olacak.

Ozet

Erciyes Universitesinde gelistirilen bu yazilm ile kararlarinizi
bilimsel bir temele dayandirip, hem zamandan hem de is
glctnden tasarrufta  bulunabilirsiniz. Objektif yapisi sebebiyle
kisisel iligkilerinizin kararlarinizda sirketinizin aleyhine sonuglar
ortaya ¢lkarmasini ise engellemis olursunuz.  Yoneticiler belli
kararlar alirlarken birden ok parametreyi dikkate alarak karar
verirler, gelistirilen bu yazilim ise sunmus oldugu birden fazlali
parametre secimi ile gerceklikten kopmadan dogru kararlar

almaniza yardimai olur. Ayrica verilen kararlari argivieme 6zelligi ile Arastirma Alanlari
de karar sonrasinda ki karar takip mekanizmasini kolaylagtirmis * Kalite Kontroli
olur.

* Toplam Kalite Yonetimi

* Kalite ve Guvenilirlik -— Diger
* Kalite Yonetimi

* Taguchi Deneysel Tasarim
Avantajlar * Tedarik segimi

* Risk degerlendirmesi

* Ergonomi

* Depo Yonetimi

* Kurumsal Kaynak Planlamasi
* Is Sagligi ve Giivenligi

® Yiksek dogruluk payi (%100 ‘e yakin)
® Tarafsiz karar mekanizmasi

® Kurum ve kullanim kolaylig

® Yiksek zaman tasarrufu

@ Nitel ve nicel veri kullanimi -
® Giincel ve esnek yap! : BAS BULUS

Dog. Dr. Ercan SENYIGiT

Endustri Mihendisligi Erciyes Univer:

BASVURU SAHIBI ERCIYES UNIVERSITESI



Kullanim Alani

® Yemekhaneler
® Askeri gida depolari
e Hazir yiyecek Ureticileri

> TOZ VE el
TAB LET SALcA Basvuru yapildi. Streg devam etmektedir.

Teknik Alan

iki kat daha uzun kullanim suresine sahip olan ve diger salcalara
gore daha ekonomik olan toz ve tablet salca, Dinya yemek
kulturinde en ¢ok kullanilan Besin maddelerinden biri olan
salganin  mutfaklarimiza alisilmisin - disindaki  bir formda  giris
yapacagini gostermektedir.

Ozet

Gida sektort, maksimum raf 6mrd, cazip Grln sunumu, basit
kullanim ve tuketici guveni gibi yiksek beklentilerin vazgeciimez
oldugu bir alandir. Gelistirilen bu GrGn butin beklentileri
karsilayacak sekilde gelistirilmistir. Erciyes Universitesi Gida
Muhendisligi BolimU'nde gelistirilen Toz ve Tablet salgada, suyun
diger salca turlerinde sebep oldugu mikrobiyal bozulmalara
rastlanilmamaktadir. Su katilarak normal salcaya donustirtlebilen
Toz & Tablet formadaki bu salgalarin raf omrd, susuz yapida
olmasindan dolayi, klasik salcalara gore iki kat daha uzundur ve Arastirma Alanlar
kullanicilarina saf salca kullanma imkani sunmaktadir. *Gida Kimyasi
*Siit ve Siit Uriinleri Teknolojisi
*Kakao ve Cikolata Urtinleri Teknolojisi
*Gida Katki Maddeleri
Avantajlar *Beslenme ve Dietetik
*Gida Reolojisi
*Maillard Reaksiyon Uriinleri
*Fonksiyonel Gidalar
*Gida Tekstiurd

® [ki kat daha uzun kullanim suresi

® Toz & Tablet yapisindan dolayi taginma kolayligi
® Kullanilabilirlik kolayligi

® Daha ekonomik

® Yiksek ihracat potansiyeli

® Tuketici tercihine gore paketlenme imkani . BAS BULUSCU

® Baharat gibi gok yonl kullanim imkani Prof. Dr. Mahmut DOGAN

6ida Mihendisligi Erciyes Universites

BASVURU SAHIBI ERCIYES UNIVERSITESi



Kullanim Alani

® Soguk icecek endustrisi

> SOGUK NANE CAYI,
SOGUK ADACAYI,
SOGUK IHLAMUR CAYI

Patent bagvurusu yapilmamis olup, formulasyon akademisyendedir.

Teknik Alan

Herhangi bir katki maddesi icermeyen, dogal aromali nane cayi,
adacay! ve thlamur ayi raf mri 1 yil olan soguk caylar genel olarak
tUm tlketici hedef kitleye hitap etmektedir.

Ozet

Bu kapsamda iki farkli nane turinden (tibbi nane ve baharatlik
nane), adacayl ve ihlamurdan ekstraktlar elde edilerek bu
ekstraktlar tasiyici bilesen maltodekstrin ile kurutulmustur. Elde
edilen kurutulmus ekstrakte soguk cay Uretiminde girdi unsuru
olarak kullanilmistir. Boylelikle su, sakaroz, sitrik asit ve bitki
ekstrakti kullanilarak 4 farkli tipte soguk cay Uretilmigtir. Elde edilen
soguk caylar herhangi bir katki maddesi icermemekte ve sonradan
aroma ilavesine gerek duyulmamaktadir. Pastorize edilmis olup raf
omru 1 yildir. Piyasada ticari olarak satilan nane, adagayr ve
thlamurlu soguk ¢ay bulunmamaktadir.

Arastirma Alanlari

*Mihendislik Temel Alani
*Gida Bilimleri ve Mihendisligi
*Gida Bilimi

*Gida Teknolojileri

*Gida Kimyasi

Avantajlar
® Kafein hasssaiyeti olan tlketici gruplari iin kafeinsiz olarak

gelistirilmistir.

Dog. Dr. Mustafa CAM
Gida Miihendisligi Erciyes Un

BASVURU SAHIBI ERCIYES UNIVERSITESI



Kullanim Alani

® Balik Ciftlikleri

-~ > BALIKLARICIN
PROPOLIS PREPERATI

Teknik Alan

Yapilan arastirmalar neticesinde, antimikrobiyel, antioksidan ve
bagisikiik sistemini guglendirici ozelliklere sahip, Uretildigi haliyle
kendini koruyan ve herhangi bir koruyucuya ihtiyag duymayan,
dogal, maliyeti dustk beslenme ve hastallk tedavisinde
kullanilabilen  ¢ok  yonlG  baliklar icin propolis preparat
gelistirilmistir.

Ozet >

Propolis, bal arilari tarafindan bitki ve agaglarin yaprak ve
surglnlerinden toplanan regineli bir karnisimdir. Bal arilari
propolisi bal mumu ile kargstirarak petek yapiminda, kovan
duvarlarindaki catlaklarin kapatiimasinda kullanmakta, bu regineli
madde ari  populasyonunu  bakteri, mantar ve virls

enfeksiyonlarina karsi koruyucu  gorev  yapmaktadir. Arastirma Alantari
Antimikrobiyel, bagisiklik gliclendirici ve antioksidan ozelliklerinden *Enfeksiyon Hastaliklari ve Klinik Mikrobiyoloji Genetik
dolayi propolisli balik preparati balik yemine katilarak cesitli balik *Hayvanlarin Bilyiime ve Gelisimi
hastaliklarina karsi tedavi edici olarak kullanilabilir. Baliklarin havuz, *Gida Biyoteknolojisi
arag ve gereglerinin dezenfeksiyonu amaciyla kullanilarak patojen *Bitki Morfolojisi ve Anatomisi
mikroorganizmalarin yok edilmesinde glvenle kullanilabilir. *Hos bir kokuya sahip dogal bir tiriin
*Antimikrobiyel, antioksidan ve bagisiklik giiclendirici
Avantajlar *Diisiik maliyetli tedavi ve bakim olanagi

*Pahali ilaclara karsilik alternatif dogal bir driin
*Preparati ileri teknoloji araglara ihtiya¢ duymadan

Hos bir kokuya sahip dogal bir trtin el el iy

Antimikrobiyel, antioksidan ve bagisiklik gliglendirici

Dusuk maliyetli tedavi ve bakim olanagi

Pahali ilaglara karsilik alternatif dogal bir Griin

Preparati ileri teknoloji araglara intiyag duymadan kolay ve hizli
Uretim

Prof. Dr. Sibel SiLiCi

Tarimsal Biyoteknoloji Erc

BASVURU SAHIBI ERCIYES UNIVERSITESi



Kullanim Alani

@ Butln tarimsal faaliyetlerde (Seker Pancari, Elma, Armut, Kiraz, Seftali,
Pamuk, Ttin v.s.)

® Hububat ekiminde (Bugday, Arpa, Misir, Yulaf, Cavdar,

Mercimek, Nohut vs.)
> DU ATECH STAB LE 21 ® Sebze ekiminde (Marol, Kereviz, Brokoli, Lahana, Ispanak, Maydanoz vs.)
o Meyve glibrelemesinde (Elma, Armut, Kiraz, Portakal, Zeytin, Limon, Seftali

= [ = N i =a Kaysi v.b. meyve agaglar ile Domates, Salatalik, Kavun, Karpuz gibi bostan
NITRIFIKASYON INHIBITORLU
AZUTLU GUBRE Patent Korumasi

Basvuru yapildi. Streg devam etmektedir.

Teknik Alan

Azotun korunmasina bagli olarak Tarim drlnlerinde ki verimi ve 4
kaliteyi arttirip, maliyeti dusuren Turkiye'nin ilk yerli Dogatech Toplam N
Stable 21 TE nitrifikasyon inhibitérli azotlu glibre, Tarimsal
retimde kullanilacak yeni nesil giibrelerin basinda gelecektir. Amonyum Azotu (NH4-N)

Nitrat Azotu (NO3-N)

Ozet Ure Azotu (NH2-N)

Dogatech Stable 21+TE guibresi MPB teknolojisi ile Uretilmis bor ve KOKUFE TROKSIE (503) %60
demir tuzu ihtiva eden nitrifikasyon inhibitorli giibredir. Ozellikle Suda goziinebilir Demir (Fe)* 30 mg/kg
damla sulama ile verilen bu gubre ile meyve ve sebze tarimi yapilan
alanlarda azot kaybi minimize edilerek verilen azotlu gubreden
maksimum geri donusim elde edilmistir. Ayrica azot korumali bu *: Fe EDDHA ile selatlanmistir.
gubreyi kullanarak yer alti sularinin kirlenme riski de azaltilacag gibi
bor ve ¢inko eksikliginden dolay trtinlerde meydana gelebilecek
zararlarda en aza indirgeniyor.

Suda ¢éziinebilir Bor (B) 130 mg/kg

Arastirma Alanlari
Avantajlar *Toprak Erozyonu
*Toprak Fizigi
® Yiksek verim ve kaliteli Griin *Rizgar erozyonu 6l¢iim ve modellenmesi

*Ziraat ve Ormancilik Temel Alani
*Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
*Toprak-Su Koruma

*Toprak Bilimi

® Azotun korunmasina bagli olarak verim ve kalite artigi

® Toprak ve yer alti sularinin kirliliginin azaltiimasi ve korunmasi

® Uretim maliyetinde azalma Kullanim miktari azligindan dolayr is
glctinden tasarruf Kumlu topraklarda %40'a yakin azot korumasi saglar

@ Bitkinin bor ihtiyacini %35 oraninda karsilar

@ Bitkinin demir ihtiyacini %25 ile %50 arasinda karsilar

Prof.Dr. Mustafa BASARAN

Seyrani Ziraat Fakiltesi Erciyes Un

BASVURU SAHIBI ERCIYES UNIVERSITESI



Kullanim Alani

@ Kalite kontrol yapilmasi mecburi 6zel ya da resmi her kurum.
® Gida & Saglik sektor Et ile ilgili Gretim yapan btin isletmeler
— ® Bulasici hastalik teshislerinde Molekuler ve Mikrobiyoloji / Gen Analizi

" > FARKLI TUR HAYVAN
ETLERININ TESPITI ICIN S
GELISTIRILMIS PCR METODU

Teknik Alan

Hizli sonug veren, basit, rutin kullanimlara uygun, yuksek duyarliliga
ve guvenilirlige sahip olan bu metot ile, farkli hayvan tirlerine ait
etler spesifik PCR teknigi kullanilarak tespit edilmesi igin

gelistirilmistir. Flourescence
100
00lng 0001ng 00001 g
. Ing 01 < A
Ozet " mag 0% 7€ 04

Et ve et Urunlerine hile amaciyla karistirilan farkli et tdrlerinin

tespiti, tuketicinin korunmasi, gidalarda etiket bilgisi mevzuatinin 1
uygulanmasi ve haksiz rekabetin onlenmesi agisindan 6nem
tagimaktadir. Bu nedenle, et ve et Urnlerinin elde edildigi hayvan
turlerinin  belirlenmesinde, hizll  sonug veren, basit, rutin
kullanimlara uygun, duyarlilg ylksek ve guvenilir metotlara ihtiyag
duyulmaktadir. Erciyes Universitesinin  Gida Muhendisligi on =
Bolimi'nde gelistirilen et ve et Urtnlerinde farkli tir hayvan

dokularini saptayan bu teknik, 8 farkli hayvan tirtne ait dokulari

(sigir, koyun, at, esek, domuz, hindi, tavuk ve mart) gida

karigimlarinda yada isil islem gérmis et Urlnlerinde veya hile

amagli karisimlarda, sahip oldugu yukseltiimis floresan sinyalleri

sayesinde tespit edilmek istenen geni bir asamada

9%0,001(100.000 de 1) hassasiyetle tespit edilebilmektedir.

B) e
Cycle Number |

Arastirma Alanlari
*Gida Mikrobiyolojisi
*Gida Biyoteknolojisi
*Biyoteknoloji

Avantajlar

® Hileli etiketlenmenin énlenmesi

® Test gider maliyetinde dusus

® Tiketici sagligl glvenliginde artis

® Sektore karsi tekrardan guven olusumu
® Pratik ve hizli kullanim imkani

BAS BULUSCU
Prof.Dr. Ziilal KESMEN

Gida Mithendisligi Erciyes Universitesi

BASVURU SAHIBI ERCIYES UNIVERSITESi
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